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Akvaryum canlilarinin neredeyse
tamami yapay bir aydinlatmaya
intiya¢c duyduklari igin, gevresel
bir etken olan aydinlatmanin ig-
levsel dizayni 6nemlidir.

Ozel gereksinimlerinize daha faz-
la cevap verecek olan sera LED
aydinlatma kullanirken, sadece
birkagc adimda mimkiin mertebe
dog@aya yakin isik kosullarini ya-
ratmada basarili olacaksiniz.
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LED aydinlatmanin avantajlari

Yaygin floresan tuplerle karsilastirildiginda
modern LEDIer sadece daha az enerji tike-
tip piyasadakilere oranla daha uzun émdarli
olmakla kalmaz ayni zamanda zehirli civa
daicermez.

Diger florosan tlipli aydinlatmalarin aksine
sera LEDIerin belli bir galisma stresinden
sonra bile dmril boyunca sabit kirpismasiz
Isik, kalite ve yogunlugu sunar. Kararl 1sik
spektrumu ve performansi istenemyen alg
blylimesini énler.

Tamamiyla kademeli ayarlanabilen LED isik
akvaryumunuzu agar agmaz kusursuzca ay-
dinlatir. Yiksek agilma kapasitesi sayesinde
sikga acilip kapatmaya karsi hassas degildir.

Dogaya yakin enerji verimliligi deneyimi igin
sera LED aydinlatma
Kalici sorunsuz
calisma, dlgtk isi
gelisimi sayesinde
kapsamli sogutma
olmaksizin da
mdmkdnd(ir!




Isik - Saghikh bir yasam

icin temel

Isik yogunlugu, i1sik kalitesi ve aydinlatma
suresi akvaryumda mimkin olan en dogaya
yakin yasam alani yaratmak igin temel dnem-
dedir. Gk 1sik ve gesitleri hayatin yirmidort
saatlik diizen ritmi, metabolik slre¢ ve Ure-
me gibi hemen hemen tim acilan tzerinde
etkileri bulunur. Dogru akvaryum isigi sade-
ce kusursuzca akvaryumunuzu ve sakinlerini
gorintilemez, ayrica zooksanteli fotosentezi
sUrdlren mercan ve anemon (deniz sakayigi)
tUrlerinin yani sira bitkilerin de gerekli 1sik-
la yeteri yogunluk ve uygun kalitede (mavi
ve kirmizi spectral araliklarda) donatiimasini
garantiler.

Aydinlatma yogunlugu

Isik yogunlugu kararlastiriimis derecede emi-
lim sayesinde birkag santimetre su derinligin-
de azaltilir. Akvaryum aydinlatmasi secerken,
bu nedenle isik enerijisinin tankin en dibinde
bile bitkiler tarafindan gerceklestirilen foto-
sentezin etkilenmeyecegi kadar guclii olacak
bicimde olmasi 6nemlidir.

Isik kalitesi

Dogaya mimkiin mertebe yakin isiga karar
verirken sadece kullanilacak aydinlatmanin
cesidi degil, ayni zamanda spektral kompo-
zisyonu ve isik rengi de 6nemlidir. LEDler her
renk ve spectral kompozisyonda isik yarat-
mayi saglar. LED sera UrUnleri bu sekilde her
uygulama amacina ve zevke yonelik kisiye
6zel ¢dzimler sunabilir (6rnek: bitki lamba-
lari).

Aydinlatma siiresi

Aydinlatma stiresi 6nemli bir faktérdir. Gogu
tath ve tuzlu su akvaryumu sakininin orijini
8 — 10 saatlik giin uzunlugu olan yerlerden-
dir. Bu sebeple hayvan ve bitkilerin yirmidort
saatlik ritmini 6nlemek icin bu dogal giindiiz
ddéngusune yakin bir aydinlatma suresi seg-
meniz dnerilir.



Dogada isik kosullari parlak giines 1sigindan
kara gece tonuna bir saniyede degismez,
ancak hafif gegis yapar. Dogal bir giin doén-
glsilnin agir degisen 1sik kosullari ile taklit
edilmesi stresin 6nlenmesi igin dnerilir.

sera LED X-Change sunrise Tubes, sera
LED Digital Dimmer ile kombine kullanildi-
ginda tim diger LED X-Change Tubes ile
ayni bulut simulasyonlari kolayliginda gin
dogum ve batimi simulasyonuna da imkan
tanir. Bu bicimde dogal giin ritmi oldukca
kolay taklit edilir. Kisisel istege gore prog-
ramlanabilen kademeli aydinlatma sadece
parlakligi dizenlemeye imkan tanimakla
kalmaz ayni zamanda uygun bir zaman ayari
gorevi de gorr.

Kademeli aydinlatma kullanimi daha uzun
sureli isik yogunlugunun azaltiimasina imkan
tanir; 6rnedin baz hastalik tedavilerinde
onerilir.

sera LED X-Change System ile dogadaki
aydinlatma gibi senaryo érnegi



Gesitli renkler -

sera LED X-Change Tubes

Cesitli renkler
sera LED X-Change Tubes akvaryumun
kisiye 6zel aydinlatma ayarina imkan tanir.

Fotosentezi, 6rnegin sera LED X-Change
Tube plantcolor sunrise ile destekleyebilir
ya da akvaryumunuzdaki renk zithidini sera
LED X-Change Tube neutral brilliant
white ile ayarlayabilirsiniz.

sera LED X-Change O =
Tubes farkli 9. . ©
dj
uzunluklarda &
mevcuttur. Kristal b
netliginde cam tup & B
ile neme karsi glveni i )
bigimde korunur. L+

LED daylight sunrise

* Ca. 6.000 - 8.000 Kelvin

e Giin dogumu ve batimi
simillasyonuna imkan tanir

e Tatli su akvaryumlarina uygundur

LED cool daylight

e Ca. 10.000 - 12.000 Kelvin

e Mavimsi rengi artirr

e Kademeli ayar

e Tatl ve tuzlu su akvaryumlarina
uygundur



¢ Ca. 3.850 Kelvin

e Cok parlak, notr beyaz 1sik

e Renk zitliklarini gelistirir

e Tim sera LED X-Change Tubes
ile birlikte kullanilabilir

e Tatli ve tuzlu su akvaryumlarina
uygundur

LED plantcolor sunrise

® Ca. 2.450 Kelvin

¢ Fotosentezi destekler

e Gin dogumu ve batimi
simllasyonuna imkan tanir

e Tatli su akvaryumlarina uygundur

LED marine blue sunrise

e Ca. 18.000 - 22.000 Kelvin

¢ Tuzlu su akvaryumlarinda floresan
etkilerini artirir

* Malawi géli akvaryumlarinda ek i1sik
ya da ay Is1gi olarak kullanima
uygundur

e Gin dogumu ve batimi
simllasyonuna imkan tanir

e Tatli ve tuzlu su akvaryum-
larina uygundur



LED aydinlatmaya
gecis kolaydir

sera LED Adapters T5 short, T5 ve T8 ak-  larina sera LED X-Change Tubes karmasik
varyumunuzun mevcut tip florosan yuva-  olmayan bir bigimde takilabilir.

Tablo size bir bakista hangi uzunlugun akvaryumunuza uygun oldugunu gésterir.

sera LED T8 15 e o
X-Change Tube florosan tiip florosan tiip florosan tiip
360 15W/45cm 24 W /43,8 cm A

520 18 W/ 60 cm 28 W/ 59 cm 24 W /54,9 cm
660 25W /75 cm 35W /74,2 cm A

820 30W/90cm 45 W /89,5 cm 39W/84,9cm
965 38 W /105 cm 54 W/104,7 cm A

1120 36 W/ 120 cm 54 W /120 cm 54 W/ 114,9 cm




Acik akvaryum c¢éziimleri

Acik akvaryumlarda sera LED X-Change
System aydinlatma rahatlikla sera LED
X-Change Tube yuvalari ile sorunsuz kul-
lanilabilir.

LED Tube Holder Clear

sera LED Tube Holder Clear sadece sera
LED X-Change Tubes akvaryumunuza gu-
venle ve sik bir bicimde takilmasina imkan
tanimakla kalmaz, ayrica akvaryumunuzun
Ustlinde adeta ylizmesini saglar. Transparan,
guzel egimli akrilik cam tutucular tim goru-
niimlere kusursuzca uyum saglar ve dikkati
akvaryumun esas ¢ekici noktalarindan uzak-
lastirmaz.

LED fiXture

ince tank (istii aydinlatma sera LED fiXture
birden fazla sera LED X-Change Tubes
acik akvaryumun Ustiine kolaylikla takilabilir.
Ayarlanabilen stant ayak sayesinde sadece
standart dl¢ulerdeki akvaryumlara uymakla
kalmaz ayrica daha kisa ve uzun akvaryum-
larda da kullanilabilir. Galvanizle korunan
aliminyum sayesinde sera LED fiXture acik
akvaryumlarin Uzerinde de kullanilabilir.




sera LED X-Change System

Kombine edilebilen sera LED X-Change
Tubes ve modiler sistem kurulumu, sera
LED X-Change System size kisisel ihti-
yaclariniza uygun ayarlanabilen yenilikci bir
akvaryum aydinlatmasi sunar. Modern LED
aydinlatmaya gecis sera LED X-Change
System tamamiyla kompleks olmadan ger-
ceklestirilebilir. Florosan tlplnizi basitge

Kurulum 6rnegi

@ Tube Holder Clear
® Triple Cable
® Extension Cable

@ X-Change Tube
@ T5 short / T5/ T8 Adapter
® fiXture
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@ Digital Dimmer
Balastlar

sectiginiz sera LED X-Change Tube ile
uygun sera LED Adapter kullanarak degisti-
rin ve yeni, modern akvaryum aydinlatmanizi
bir sera LED balastlar ile takin.

Artik mevcut akvaryum gatinizi degistirme-
den zahmetsizce modern yeni bir aydinlat-
maniz var!




sera LED akvaryumlar icin kisiye 6zel
aydinlatma ve LED lambalar

sera LED paneller akvaryumunuzu ku-
sursuzca sunulan bir su alti diinyasina dé-
nastrdr. Sizler i¢in kolaylikla takilabilen 11
farkli ¢esitli efektleri bulunan LED paneller
mevcuttur. Bagl bulundugu ¢atinin koruyu-
cu kapagini ¢ikartin. Mevcut LED paneller
yenisiyle degistirin.

sera LED paneller

o ; Yogun mavi spektrumlu giin igig
:% daylight (soguk beyaz)

! . Tath su akvaryumlari igin

:z% tropici sy glines sicagi gin is1g1

Tuzlu su akvaryumlari igin

blue light = "
mavi resif veya ay 1sIg1
Tuzlu su akvaryumlari igin

ultraibies UV-A ile mavi resif 15131

azut Tath su akvaryumlari igin
soguk giin isigi

cardinal red Tath su akvaryumlari i¢in

kirmizimsi sicak giin 1s131

Bitki bUytumesini artirmak icin gucli
pembe komponentli parlak gln is1g1

Bitkiler ve mercanlar icin

plantcolor dual peak yogun biiyitme Isig1

Vurgulamak icin saf kirmizi isik ve

redivisigy gece gozlem isi1gi
Vurgulamak icin saf oranj isik ve
gece gozlem 1191

UV-A Florosani yikseltme amagh

saf UV-A i1sig1
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Uzman magazaniz

sera GmbH ¢ D 52518 Heinsberg ¢ Germany
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www.sera.de e info@sera.de

1

0

1

—

—

—
—

44473TR

4





