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Pompa (5.15), akvaryum iÁerisinde, su yüzeyinin altında
bulunan su giri˛ borusuna (5.11) bastırılır. Daha sonra
pompa, daha fazla sabitlemeye gerek kalmadan buraya
asılabilir. Ayrıca pompayı akvaryum camına sabitleyebi-
lirsiniz. Bunun iÁin tutucu plakasını (5.16) pompa ray-
larından birine takın. Vantuz sayesinde, pompa akva-
ryum camına sıkıca takılır. Vantuza basınÁ uygularken
pompayı bükmeyin, pompa kapaı muhafazasının
sürgü kilidi (5.17) gev˛eyebilir. Pompayı suyun derin
kısımlarına yerle˛tirmek, hava giri˛i performansını
azaltırken su akı˛ oranını artırır.

Pompa (5.15), hava giri˛ hortumuna (5.19) balıdır.
Bölme konisinin (5.20) iÁ tarafındaki memeye hava hor-
tumunu (5.19) yapı˛tırın. Koni daha sonra pompanın
giri˛ aÁılımına (5.18) itilir. Hortum (5.19), süzgeÁ kabı
(5.5) üzerindeki hortum balantısına (5.14.2) yönlenir ve
pompanın hava almasına izin verecek ˛ekilde su yüzeyi
üzerinde sabitlenir. Hava regülatörü (5.21) hortum
ucuna eklenir. Hortumun kaymasını da önler.

«ıkı˛ hortumunu temiz su (5.8) iÁin su Áıkı˛ aÁıklıına
(5.6) bastırın ve su akı˛ının akvaryuma dönmesini
salayarak Áıkı˛ hortumu akvaryum kenarına Áekin.

SüzgeÁ ˛u anda Áalı˛maya hazırdır ve ba˛latılabilir.

Filtre deposuna takılması (˛ek. 2)

sera marin Protein Skimmer 400 HO, bir kabin filtresine
de takılabilir. Filtre deposunun dı˛ına takılma i˛lemi
(akvaryum kenarına), a˛aıda aÁıklanan ˛ekilde gerÁek-
le˛tirilir. Daha sonra filtre deposunun kenarına asılır.
Filtre deposu yeteri kadar yüksek deilse deponun dı-
˛ına da yerle˛tirebilirsiniz. Dispergator pompası filtre
deposunun iÁerisine, su yüzeyinin hemen altına ba-
lanır. Otomatik buharla˛tırma cihazı yardımıyla sabit bir
su seviyesi elde edilmesi pompanın kuru kalmasını
önlemek iÁin önerilir.

›˛lem

Pompa aÁıldıktan sonra hava otomatik olarak iÁeri gi-
rer. Hava döner Áarkı döndürerek (5.15.2) küÁük hava
kabarcıklarına bölünür. Pompanın özel yapısı yüksek
sesi önler. SüzgeÁ (5.5) tamamen tuzlu su ile dolu ˛ekil-
de Áalı˛ır. Buna balı olarak, akvaryumun su seviyesi
yava˛Áa dü˛er. Akvaryumu tuzlu su ile tamamlayın.
Pompa su ile havayı karı˛tıracaktır. Süzgeci ilk defa
Áalı˛tırdıınızda güÁlü bir köpük olu˛umu meydana
gelebilir: OldukÁa nemli köpük, bu ˛ekilde hızla su dolan
yüzer kaba (5.2) ula˛ır. Bu durumda hava regülatöründe
(5.21) hava giri˛inin azaltılması veya süzgeÁ iÁerisinde
Áok dü˛ük su seviyesi faydalı olacaktır. Her akvaryumun
kendi biyolojisi ve protein seviyesi vardır. 

Ba˛lattıktan sonra bir gün boyunca, süzgecin ilk ayarını
Áok dikkatli yapmanız gerekir: ›lk olarak dispergator
pompasının hava giri˛indeki hava regülatörünü (5.21)
mümkün olduunca geni˛ aÁın. Tepki olarak, süzgeÁ
(5.5) iÁerisindeki su/köpük seviyesinin dakikalar iÁerisin-
de arttıını göreceksiniz. Bu seviye, ünitenin Áıkı˛ındaki
akı˛ ayarlayıcısı (5.4) döndürülerek daha fazla artırılabi-
lir. SüzgeÁ iÁerisindeki seviye, döner kabın kenarındaki
gri seviyenin yakla˛ık 1 cm altında olmalıdır. Nemli veya
kuru köpüü süzmek istemenize balı olarak hava
regülatörünü (5.21) ve akı˛ ayarlayıcısını (5.4) ayarlayabi-
lirsiniz. Ancak hava giri˛i mümkün olduunca geni˛
olmalıdır, ilk olarak akı˛ ayarlayıcısı (5.4) ile köpük mik-
tarını ayarlamalısınız. Yüzer kabı (5.2) akvaryumdan
Áıkartmadan önce, akı˛ ayarlayıcısını (5.4) tamamen aÁın
ve su akı˛ını önlemek iÁin gerekiyorsa pompayı kapatın. 

Temizleme

Yüzen kap (5.2), alt kısmındaki bir delik vasıtasıyla Áıkı˛a
(5.2.2) sahip olmasına ramen, bir kaÁ günde bir temiz-
lenmelidir. Özellikle, yüzer kabın iÁ tüpü (5.2.1) yükselen
köpüün hava kabarcıklarının bazen ya iÁeren atıklar
getirmesini önlemek iÁin düzenli olarak temizlemek
gerekir. Yüzer kabın yüzer Áıkı˛ı (5.2.2), daha büyük bir
toplama kabına yüzmek iÁin kullanılabilir, örnein uzun
süre evde olmama durumunda.

Zaman iÁinde süzgecin dibinde, dipteki Áıkı˛ı azaltan ve
bu nedenle süzgecin Áalı˛masını engelleyen atıklar
olu˛abilir. Bu nedenle tüm süzgeÁ düzenli olarak
temizlenmelidir.

Pompa (5.15) ve hava giri˛i (5.19, 5.20, 5.21) her ay kon-
trol edilmelidir. Özellikle kireÁ kalıntıları hava giri˛ini
(5.21) azaltabilir. KireÁ kalıntılarının olması durumunda
parÁaları mekanik olarak temizleyin. ›natÁı kalıntılar,
sera pH-minus iÁerisine batırılarak temizlenebilir.
Deterjan kullanmayın. Tekrar yerine takmadan önce
parÁaları musluk suyu ile durulayın. Duruma balı ola-
rak, pompanın rotoru (5.15.1) mukoza ile kaplanabilir ve
daha sonra temizlenmesi gerekebilir. Pompa kafasını
(5.17) pompa gövdesine kar˛ı dikkatli bir ˛ekilde, sürgü-
deki parÁalar ayrılana kadar Áevirin. Rotor (5.15.1),
pompa ba˛ını Áıkardıktan sonra, pompa boyunca
mıknatıs yardımıyla Áıkarılabilir. Mil (5.15.2), yapı˛kanlı
kauÁuk yatak (5.15.3) söküldükten sonra rotordan
Áıkarılabilir.

1

sera marin Protein Skimmer 400 HO, 400 litreye kadar
olan akvaryumlar iÁin, yüksek performanslı ve enerji
tasarrufu salayan, esnek ve kullanı˛lı dispergator süz-
gecidir. Asılı olarak (˛ek. 1) veya akvaryumun altındaki
filtre iÁerisinde (˛ek. 2) kullanılabilir. Bu nedenle tatlı su
akvaryumundan tuzlu su akvaryuma geÁmek isteyen
tüm akvaryum meraklıları iÁin idealdir.

Kutu iÁerii (˛ek. 3)

3.1 Tutucusu olan süzgeÁ ve tüp
3.2 Döner Áarklı Dispergator pompası NP 1600
3.3 BasınÁ tarafındaki tüpün üzerinde (pompa ve

süzgeÁ arasındaki balantı)
3.4 Esnek Áıkı˛ hortumu
3.5 Emme memesi ile hava emilimi ve dispergator

pompası iÁin hava regülatörü
3.6 Ayarlayıcısı olan esnek yüzen Áıkı˛ hortumu 

Süzgecin görevi

SüzgeÁ, tuzlu su akvaryumu filtreleme i˛leminin kalbi-
dir. Mikro organizmalar, omurgasızlar ve balıklar
tarafından kalıcı olarak suya bırakılan proteini yok eder.
SüzgeÁ, yüzen maddeler gibi partikülleri yok eder ve
akvaryumu havalandırır. Suda yok edilmeden kalan pro-
tein, amonyak, nitrit ve nitrat gibi zararlı maddelerin
miktarının artmasına neden olur (bakteri parÁalama
zinciri proteinle ba˛lar). Tuzlu su organizmalarını kapalı
sistemlerde tutmak oldukÁa zor olabilir veya mümkün
olsa bile bu, söz konusu türlerin gerekliliklerine
balıdır.

«alı˛ma ˛ekli (˛ek. 4)

sera marin Protein Skimmer’ın dispergator pompası,
akvaryumdan veya filtre odasından suya geÁer (4.1),
sera döner Áark tarafından küÁük hava kabarcıklarına
ayrıldıı cayro kutusundaki dü˛ük basınÁla (4.2), havay-
la karı˛ır (4.3). Bu hava baloncukları proteinin yerle˛ebi-
lecei geni˛ bir alan salar.

Bu su/hava karı˛ımı, protein süzgecinin iÁ tepkime
odasına pompalanır (4.4). Yanlara doru Áıkı˛, hava
kabarcıklarının uzun süre yüzer durumda tutarak
karı˛ımın dönmesine neden olur ve böylece yüzme
akı˛ı hızlanır (4.5). Protein bu odada kabarcıklarla
birle˛ir. Baloncuklar su yüzeyinde birikir ve orada
yüzerken katı bir köpük olu˛turur. Köpük kabının dar
pipeti, bu köpüü yüzen kaba yönlendirir (4.6). Arıtılmı˛
su, süzgecin ucundaki pipete akar ve akvaryuma veya
filtre deposuna, balı Áıkı˛ hortumundan (4.7) geri
döner.

Kurulum talimatları (˛ek. 5)

5.1 Kapak
5.2 Yüzer kap
5.2.1 Yüzer kabın iÁ borusu
5.2.2 Hortum ve ayarlayıcısı 

bulunan yüzer Áıkı˛ aÁıklıı
5.3 O-ring conta
5.4 Akı˛ ayarlayıcısı
5.5 SüzgeÁ kabı
5.6 Su Áıkı˛ı aÁıklıı
5.7 O-ring conta 
5.8 Temiz su iÁin Áıkı˛ hortumu
5.9 Tutucu braketi
5.10 Kilitli vida
5.11 Su giri˛ borusu 20 mm Áaplı
5.12 Su giri˛ memesi
5.13 O-ring conta
5.14.1 Yüzer Áıkı˛ iÁin hortum balantısı
5.14.2 Hava giri˛i iÁin hortum balantısı
5.14.3 Ayarlayıcısı olan yüzer Áıkı˛ hortumu 
5.15 Dispergator pompası
5.15.1 Rotor
5.15.2 Mil
5.15.3 KauÁuk yatak
5.16 Tutucu plaka
5.17 Sürgü kilitli pompa kapaı
5.18 Giri˛ aÁıklıı
5.19 Hava hortumu
5.20 Giri˛ memesi
5.21 Hava regülatörü

Akvaryum camının dı˛ına asılarak takılması (˛ek. 1)

Bu kurulum modu iÁin yan veya arka taraftan kolay
ula˛ılabilir ancak korunaklı bir yer seÁilmelidir. SüzgeÁ,
akvaryumun kenarına tutucu braketi (5.9) kullanılarak
asılır (˛ek. 1). Tutucu braketindeki kilitleme vidası (5.10),
sadece süzgeci sabitlemek iÁin kullanılır ve dikkatli
balanmalıdır. Su giri˛ borusu (5.11), su giri˛ memesine
(5.12) bastırılır.

TR Kullanım bilgileri
sera marin Protein Skimmer 400 HO

Lütfen bu talimatların tamamını okuyunuz.
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Yedek parÁalar:

Döner Áarklı rotor
KauÁuk yataklı seramik mil
Pompa (tam) NP 1600
Kapaklı yüzer kap
«ıkı˛ iÁin O-ring conta

Garanti:

Kullanım talimatlarına uyulduunda, sera marin Pro-
tein Skimmer 400 HO güvenilir bir ˛ekilde Áalı˛ır. Garan-
ti, satın alma tarihinden itibaren 24 ay boyunca geÁer-
lidir. Satı˛ fi˛i garanti belgesi görevi görecektir. Garanti
sadece bu ünite ile sınırlandırılmı˛tır. Hatalı kullanımın
sonucunda ortaya Áıkacak hasar ve bundan doan so-
nuÁlar garanti kapsamının dı˛ındadır. A˛ınmı˛ ve kulla-
nılan parÁalar garantı dı˛ıdır. Bu sadece Áalı˛an üniteler
(rotor, mil, kauÁuk yataklar) ve hortumlar iÁin geÁerli-
dir. Azami sorumluluk sadece ünitenin rayiÁ deeri ile
sınırlıdır.
Arıza durumunda lütfen ürünü satın aldıınız satıcı ile
irtibata geÁiniz.

Sorun tespiti ve Áözümü:

Güvenlik uyarıları:

Akvaryumda herhangi bir i˛lem yapmadan önce daima
tüm fi˛leri Áekin!

Hava beslemesinin aniden kesilmesi durumunda
pompa Áalı˛ması artacaktır, süzgeÁ ta˛abilir ve depo-
dan büyük miktarlarda su pompalanabilir.

sera marin Protein Skimmer 400 HO, bir aÁık akı˛ ünite-
sidir. Akvaryuma geri su akı˛ı önlenirse, akvaryumdan
büyük miktarda su pompalanır ve su hasarına neden
olur.

Teknik veriler:

Geni˛lik: 20,7 cm
Yükseklik: 40 cm
Derinlik: 18,6 cm
Hacim: Yakla˛ık 3 l

Pompa: NP 1600
220 – 240 V ~ 50 Hz, 20 W
maks. 40 °C (104 °F)

Hmax: 1,2 m
Qmax: 1.400 l/sa
IPX8: 1 m derinlie kadar 1 m

Sorun Olası sebep «özüm

Yetersiz hava giri˛i oranı Giri˛ valfi (5.21) aÁıklıı yetersiz Giri˛ valfini (5.21) daha fazla aÁın

Hava hortumu (5.19) kireÁ veya kirle
kaplıdır

Temizleyin

Pompa üzerinde giri˛ memesi (5.18)
kirlidir

«ıkarın ve temizleyin

Pompa performansı Áok dü˛ük Rotoru ve mili temizleyin

Nemli köpük/
a˛ırı köpük

Ünitedeki su seviyesi Áok yüksek Akı˛ ayarlayıcısını (5.4) daha fazla
aÁın

«ok fazla hava Giri˛ valfini (5.21) daha fazla kapatın
ve önce akı˛ ayarlayıcısını (5.4) ayar-
layın

«ok kuru köpük/
yapı˛kan köpük

Ünitedeki su seviyesi Áok dü˛ük Akı˛ ayarlayıcısındaki (5.4) akı˛
oranını yava˛Áa azaltın

Yetersiz pompa Áalı˛ması Rotoru, mili ve giri˛ memesini
temizleyin

Yetersiz köpük olu˛umu Yetersiz hava miktarı Giri˛ valfini (5.21) daha fazla aÁın

GüÁlü köpük olu˛umu, kahverengi,
sert köpük

Yüksek kirlilikte su Suyu kısmi dei˛tirin, daha az yem
verin

Bakın: Yetersiz köpük olu˛umu Yüzer kap nemini artırın

Köpük olu˛umu azalır Yalı yemlerle besleme (balık,
midyeler)

Köpük olu˛umu bir kaÁ saat sonra
yeniden ba˛layacaktır

Hava giri˛i youn Hava giri˛ini temizleyin veya daha
fazla aÁın
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