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D Gebrauchsinformation
sera Filter- und Férderpumpe FP 100/150

Bitte vollstédndig und aufmerksam lesen und fiir den zukiinftigen Bedarf
aufbewahren. Bei Weitergabe dieses Gerdtes an Dritte ist diese
Gebrauchsinformation mit auszuhandigen.

Die sera Filter- und Férderpumpen FP (iberzeugen durch ihre kompakte und
robuste Bauweise sowie ihren geringen Energieverbrauch und Regelbarkeit. Die
sera Filter- und Férderpumpen FP werden in 7 Leistungsstufen angeboten. Vom
Nano-Aquarium bis zum Meerwasserbecken findet sich die richtige Leistungsstufe.

Die sera Filter- und Férderpumpen FP 100 und 150 z&hlen zu den kleinsten
Aquarienpumpen und sind besonders fiir Nano-Aquarien als Filter-, Férder- und
Strémungspumpe geeignet. Durch ihre geringen Abmessungen von weniger als
5 cmin Héhe, Breite und Lénge sind sie leicht zu verbergen und passen in nahezu
jeden Innenfilter. Der Stromverbrauch von nur 1,5 bzw. 2,5 Watt verursacht duBerst
geringe Kosten. Dabei sind die FP-Pumpen sehr robust und {iberzeugen durch
ihre Pumpleistung.

Sicherheitshinweis
Vor allen Arbeiten an der sera Filter- und Férderpumpe FP 100/150 oder am
Aquarium alle stromflihrenden Gerate vom Stromnetz trennen.

Verwendung und Einsatzgebiet

Die sera Filter- und Férderpumpe FP 100/150 kann in SiiBwasseraquarien ab
10 Liter bis ca. 50 Liter eingesetzt werden. Bei groBeren Becken kénnen auch
mehrere sera Filter- und Férderpumpen FP 100/150 eingebaut werden. Durch
die Befestigung mit den bewahrten Gummisaughaltern kann man die sera Filter-
und Férderpumpe FP 100/150 fast tiberall an den Aquarienscheiben befestigen.

Lieferumfang

sera Filter- und Férderpumpe FP 100/150
Saughalter
1,8 m Netzkabel

Einzelteilliste

Motorblock mit Schlauchanschlussstutzen (@ 8 bzw. 11 mm) (6 und 5) und
Edelstahlachse (7)

Rotor (4)

Pumpenkammerdeckel (3)

Einlaufgitter (1) mit Regelschraube (2)

Saughalter (8)

Netzkabel

Aufbauanleitung

Die sera Filter- und Forderpumpe FP 100/150 kann an jeder beliebigen Stelle
unterhalb des Wasserspiegels im Aquarium positioniert werden. Die Saughalter
(8) haften an jeder glatten Oberfléche. Uber einen Schlauch kann die sera Filter-
und Férderpumpe FP 100/150 an einen Innenfilter oder Ahnliches angeschlossen
werden.

Inbetriebnahme

Nachdem die Pumpe eingebaut ist, Stecker in die Spannungsversorgung
einstecken. Die sera Filter- und Férderpumpe FP 100/150 beginnt sofort zu
laufen.

Reinigung und Wartung

Bei nachlassender Strémungsleistung der sera Filter- und Férderpumpe FP
100/150 sollte diese gereinigt werden. Dazu das Einlaufgitter (1) abziehen. Der
darunter liegende Pumpenkammerdeckel (3) ist ohne Werkzeug abnehmbar. Dann
den Rotor (4) mit einer Pinzette nach vorne herausziehen. Die Edelstahlachse (7)
ist im Motorblock (6) eingegossen und nicht herausnehmbar. Dieses gilt auch fiir
den Schlauchanschlussstutzen (5). Alle Teile mit Wasser und einer Birste reinigen
und umgekehrt wieder zusammenbauen.

Sicherheitshinweise

¢ Vor allen Arbeiten an der sera Filter- und Férderpumpe FP 100/150 oder am
Aquarium alle stromfiihrenden Gerate vom Stromnetz trennen.

Vor der Verwendung des Gerates stellen Sie bitte sicher, dass die Frequenz und
die Spannung der Netzleitung mit der angegebenen Spannung und Frequenz
auf dem Typenschild Ubereinstimmen.

Schitzen Sie den Netzstecker stets vor Feuchtigkeit und machen Sie eine
Tropfschlaufe, damit kein Wasser entlang des Kabels in die Netzsteckdose
gelangen kann.

Heben oder tragen Sie elektrische Geréte nicht am Netzkabel.

Gerat nur mit zwischengeschaltetem Fehlerstromschutzschalter RCD bzw. Fl
mit einem Auslésestrom von max. 30 mA betreiben.

Die sera Filter- und Férderpumpen FP 100/150 sind nicht fiir den Einsatz im
Meerwasser geeignet.

Benutzen Sie das Gerat nur fir den beschriebenen Anwendungszweck.

Technische Daten

Netzspannung 220-240V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme ~ FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Forderleistung ca. FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

Abmessungen FP 100: BxHxT)3,5x4,5x3,9cm
FP 150: (B x H xT) 4,2 x4,9x5¢cm
Kabellange 1,8m
Wassertemperatur ~ max. 35 °C (95 °F)
Warnung

. Kinder mussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerét spielen.

Das Gerat ist nicht zur Verwendung durch Personen (inklusive Kindern) mit
eingeschrénkten korperlichen, Wahrnehmungs- oder geistigen Fahigkeiten,
oder fehlender Erfahrung und Wissen vorgesehen, auBer wenn sie durch eine
fiir ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder bezlglich des
Gebrauchs des Gerates angeleitet werden.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, darf die Pumpe nicht langer benutzt,
sondern muss entsorgt werden.
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Entsorgung des Gerétes:

Altgerate diirfen nicht in den Hausmiill!

Sollte das Geréat einmal nicht mehr benutzt werden kénnen, so ist jeder Verbraucher
gesetzlich verpflichtet, Altgerdte getrennt vom Hausmiill z. B. bei einer
Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird
gewahrleistet, dass die Altgerate fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen
auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogerate mit E
folgendem Symbol gekennzeichnet:

Herstellergarantie:

Bei Beachtung der Gebrauchsinformation arbeitet die sera Filter- und
Forderpumpe FP 100/150 zuverlassig. Wir haften fir die Fehlerfreiheit unserer
Produkte fiir 2 Jahre ab dem Kaufdatum. .

Wir haften fur vollstdndige Méangelfreiheit bei Ubergabe. Sollten durch
bestimmungsgemaBen Gebrauch Ubliche Abnutzungs- oder Verbrauchser-
scheinungen auftreten, stellt dies keinen Mangel dar. In diesem Fall sind auch die
Gewahrleistungsanspriiche ausgeschlossen. Durch diese Garantie werden
selbstverstandlich keinerlei gesetzliche Anspriiche beschrankt oder eingeschrankt.

Empfehlung:

Bitte wenden Sie sich fir jeden Fall eines Mangels zunéchst an den Fachhandler,
bei dem Sie das Gerét erworben haben. Er kann beurteilen, ob tatséchlich ein
Garantiefall vorliegt. Bei einer Zusendung an uns missen wir lhnen etwaige
unnétigerweise anfallende Kosten belasten.

Jegliche Haftung wegen Vertragsverletzung ist auf Vorsatz und grobe Fahrléssigkeit
beschrankt. Nur fir die Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit, bei
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und bei einer zwingenden Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz haftet sera auch bei leichter Fahrldssigkeit. In diesem
Fall ist die Haftung dem Umfang nach auf den Ersatz der vertragstypisch
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

US Information for use
sera filter and feed pump FP 100/150

Please read these instructions carefully and keep for future use. When
forwarding this unit to third parties, this information for use is also to be
handed over.

The sera filter and feed pumps FP convince with their compact and robust
construction as well as low energy consumption and their adjustability. The sera
filter and feed pumps FP are being offered in 7 performance variants. The correct
performance level is available for nano aquariums up to marine tanks.

The sera filter and feed pumps FP 100 and 150 are among the smallest aquarium
pumps and are particularly well suited as filter, feed and current providing pumps
for nano aquariums. Due to their small dimensions of less than 5 cm (2 in.) height,
width and length, they are easy to hide and fit into almost every internal filter. The
power uptake of only 1.5 and 2.5 Watts, respectively, causes very low costs. At
the same time, the FP pumps are very robust and provide convincing pump
performance.

SAFETY PRECAUTION
Al electrical units must be disconnected from the mains/power supply before
conducting work at the sera filter and feed pump FP 100/150 or the aquarium.

Application and application range

The sera filter and feed pump FP 100/150 can be used in freshwater aquariums
between 10 liters (2.6 US gal.) and approx. 50 liters (13 US gal.). Several sera filter
and feed pumps FP 100/150 may be installed in larger tanks. Using the well proven
rubber suction cups allows attaching the sera filter and feed pump FP 100/150
almost everywhere on the aquarium glass.

Kit includes

sera filter and feed pump FP 100/150
Suction holder
1.8 m (6 ft.) power cable

Parts list

Motor block with hose connector [@ 8 mm (0.3 in.) or 11 mm (0.4 in.), respectively]
(6 and 5) and stainless steel shaft (7)

Rotor (4)

Pump chamber cover (3)

Intake grid (1) with adjustor screw (2)

Suction holder (8)

Power cable

Assembly instruction

The sera filter and feed pump FP 100/150 can be positioned in the aquarium in
any place underneath the water surface. The suction holders (8) attach to every
smooth surface. The sera filter and feed pump FP 100/150 can be connected to
an internal filter or the like via a hose.

Operation

Connect the plug to the mains supply when the pump is installed. The sera filter
and feed pump FP 100/150 begins running right away.

Maintenance and cleaning

The sera filter and feed pump FP 100/150 should be cleaned in case of reduced
feed performance. Pull off the intake grid (1) to do so. The pump chamber cover
(3) underneath can be removed without using any tools. Then pull the rotor (4) out
forwards with a pair of tweezers. The stainless steel shaft (7) is cast into the motor
block (6) and cannot be taken out. This also applies for the hose connector (5).
Clean all parts with water and a brush, and re-assemble in inverse order.

SAFETY PRECAUTIONS

¢ Al electrical units must be disconnected from the mains/power supply before
conducting work at the sera filter and feed pump FP 100/150 or the aquarium.
Please make sure the frequency and the voltage of the mains supply equal
those on the type plate before using the unit.

Always protect the mains plug against moisture and bend the power cable into
a drip loop as to prevent water getting into the mains socket.

Do not lift nor carry electric devices by their mains cord.

Operate unit only with an inserted fault current protection switch (RCD or FI
with a trip current of 30 mA).

The sera filter and feed pumps FP 100/150 are not suited for marine
applications.

Use the appliance only for its described purpose.

Technical Data

Voltage

Power uptake

Feed performance approx.

220 - 240 V ~ 50 Hz
FP 100: 1.5 W; FP 150: 2.5 W

FP 100: 120 I/h (32 US gph); FP 150: 150 I/h
(40 US gph)

Dimensions FP 100: (W x H x D) 3.5cmx 4.5¢cmx 3.9cm
(1.4in.x1.8in.x 1.51n)
FP 150: W xHxD)4.2cmx4.9cmx5cm
(1.7in.x1.8in. X 21in.)
Cable length 1.8m (6 ft)
Water temperature up to 35°C (95°F)
Warning

. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.

. If the supply cord is damaged, the pump is not longer allowed to be used and
should be discarded.
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Disposal of the unit:

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not get into domestic
waste!

If ever the unit cannot be used anymore, the consumer is legally obliged to hand
in waste electrical and el ic equi 1t (WEEE) sep y from d i
waste, e.g. at a collection point of his community/his district. This ensures that waste
electrical and electronic equipment (WEEE) is expertly processed and that negative
effects to the environment are avoided.

Therefore electrical and electronic E
equipment bears the following symbol: s

Manufacturer warranty:

When following the directions for use the sera filter and feed pump FP 100/150
will perform reliably. We are liable for the freedom from faults of our products for
2 years beginning with the purchase date.

We are liable for complete flawlessness at delivery. Should usual wear and tear
occur by use as intended by us, this is not considered a defect. Warranty claims
are also excluded in this case. Legal claims are of course not reduced or limited
by this warranty.

Recommendation:

In every case of a defect, please first consult the specialized retailer where you
purchased the unit. He will be able to judge whether it is actually a warranty case.
In case of sending the unit to us we will unnecessarily have to charge you for
occurring costs.

Any liability because of contract breach is limited to intent or gross negligence.
sera will be liable in case of slight negligence only in case of injuries to life, body
and health, in case of essential contractual obligations and with binding liability
according to the product liability code. In that case, the extent of liability is limited
to the replacement of contractually typically foreseeable damages.

F Information mode d’emploi
Pompe pour filtration et circulation d’eau sera FP 100/150

A lire attentivement. A conserver, en cas de besoin ultérieur. En cas de
transfert de cet appareil a des tiers, joindre le présent mode d’emploi.

Les pompes pour filtration et circulation d’eau sera FP savent convaincre par
leur construction compacte et robuste ainsi que par leur faible consommation
d’énergie et leur capacité de réglage. Les pompes pour filtration et circulation
d’eau sera FP sont disponibles dans 7 classes de puissance. Vous pouvez
trouver la pompe avec la bonne puissance, allant de I'aquarium nano jusqu’a
I'aquarium d’eau de mer.

Les pompes pour filtration et circulation d’eau sera FP 100 et 150 figurent
parmi les plus petites pompes d’aquarium et sont particuliérement indiquées pour
I’emploi dans les aquariums nano, en tant que pompe de filtration et circulation
d’eau. Leurs faibles dimensions de moins de 5 cm de hauteur, de largeur et de
longueur permettent une installation discrete et une adaptation a pratiquement
tous les filtres intérieurs. Consommant seulement 1,5 W et 2,5 W, celles-ci
n’entrainent que des faibles colts. En méme temps, les pompes FP sont trés
robustes et se distinguent par leur puissance.

Consigne de sécurité
Débrancher tous les appareils électriques avant d’intervenir sur la pompe pour
filtration et circulation d’eau sera FP 100/150 et dans I'aquarium.

Utilisation et domaine d’application

La pompe pour filtration et circulation d’eau sera FP 100/150 peut étre installée
dans les aquariums d’eau douce de 10 & 50 litres. Pour les grands aquariums il
est aussi possible d'installer plusieurs pompes pour filtration et circulation d’eau
sera FP 100/150. Ses ventouses fiables permet la fixation de la pompe pour
filtration et circulation d’eau sera FP 100/150 a I'endroit souhaité de la vitre de
I'aquarium.

Etendue de la fourniture

Pompe pour filtration et circulation d’eau sera FP 100/150
Ventouses
Cable réseau de 1,8 m

Liste des piéces

Bloc-moteur avec raccord de tuyau (@ 8 et 11 mm) (6 et 5) et axe en acier
inoxydable (7)

Rotor (4)

Couvercle de chambre de pompe (3)

Grille de trop-plein (1) avec vis de réglage (2)

Ventouses (8)

Céble réseau

Instructions de montage

La pompe pour filtration et circulation d’eau sera FP 100/150 peut étre
positionnée a I'endroit souhaité au-dessous du niveau de I'eau. Les ventouses (8)
adherent a toutes les surfaces lisses. En utilisant un tuyau, la pompe pour filtration
et circulation d’eau sera FP 100/150 peut étre connectée a un filtre intérieur ou
a un dispositif similaire.

Mise en service

Apres installation, brancher au secteur. La pompe pour filtration et circulation
d’eau sera FP 100/ 150 se met immédiatement & fonctionner.

Nettoyage et entretien

Si le débit de la pompe pour filtration et circulation d’eau sera FP 100/ 150 est
faible, celle-ci doit étre nettoyée. Pour ce faire, enlevez la grille trop-plein (1). Le
couvercle de chambre de pompe (3) qui est situé en dessous peut étre enlevé sans
I'aide d’outils. Ensuite tirez le rotor (4) vers I'avant en utilisant une petite pince.
L'axe en acier inoxydable (7) est incorporé dans le bloc-moteur (6) et ne peut pas
étre enlevé. Il en est de méme pour le raccord de tuyau (5). Nettoyez toutes les
piéces avec de I'eau et a I'aide d’une brosse. Pour I'assemblage, procéder dans
I'ordre inverse.

Consignes de sécurité

Débrancher tous les appareils électriques avant d’intervenir sur la pompe pour
filtration et circulation d’eau sera FP 100 et 150 et dans I'aquarium.

Avant d'utiliser I'appareil, assurez-vous que la fréquence et la tension du réseau
correspondent & celles indiquées sur la plaque signalétique.

Protégez la fiche de contact de I'humidité et formez un col de cygne avec le
cable électrique pour éviter que I'eau s’écoulant le long du céble ne s’infiltre
dans la prise.

Ne pas soulever ni porter les appareils électriques au cable réseau.

Faire fonctionner I"appareil uniquement avec un interrupteur de protection contre
les courants de court-circuit RCD ou Fl, avec un courant de déclenchement de
max. 30 mA.

Les pompes pour filtration et circulation d’eau sera FP 100/150 ne doivent
pas étre utilisées dans les aquariums d’eau de mer.

Utilisez I'appareil uniquement pour I'objectif décrit.

Caractéristiques techniques
Tension réseau 220-240V ~ 50 Hz

Puissance absorbée ~ FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Débit approximatif FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h
Dimensions FP 100: (Ixhx p) 3,5x4,5x3,9cm

FP 150: (Ix hx p) 4,2 x 4,9 x5 cm
Longueur du cable 1,8m
Température de 'eau  max. 35 °C (95 °F)

Attention

. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
I'appareil.

. Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par I'intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité,
d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant I'utilisation de
I'appareil.

. Si le cable d’alimentation secteur est endommagé, la pompe ne doit plus étre
utilisée et doit étre éliminée.
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Elimination de I'appareil :

Ne pas éliminer les appareils usagés avec les ordures ménagéres !

Si I'appareil est hors d’usage, son utilisateur est tenu, de par la loi, de I'éliminer
séparément des ordures ménageres et de I'amener, p.ex., dans la déchetterie
de sa commune/de son quartier. Ceci permet de recycler les appareils usagés de
maniére appropriée et d’éviter les incidences négatives sur I'environnement.

C’est pourquoi les appareils électriques sont munis du sigle suivant : s

Garantie du constructeur :

En cas de respect de la notice d'utilisation, la pompe pour filtration et circulation
d’eau sera FP 100 et 150 fonctionne en toute fiabilité. Nos produits sont garantis
2 ans a compter de la date d’achat contre tout vice de fabrication.

Nous garantissons I'absence totale de défauts au moment de la remise du produit.
Les signes d’usure normaux apparaissant suite a une utilisation conforme ne
constituent pas un défaut. Dans ce cas, tout droit a la garantie est également exclu.
Cette garantie n’entraine évidemment aucune limitation ni restriction des droits
légaux.

Recommandation :

En cas de défaut, adressez-vous toujours d’abord au revendeur chez qui vous
avez acheté I'appareil. Il est en mesure de juger s'il s’agit effectivement d’un cas
couvert par la garantie. Si I'appareil nous est retourné, nous serons dans I'obligation
de vous facturer éventuellement des frais inutiles.

Une éventuelle responsabilité pour violation du contrat est limitée aux fautes
intentionnelles et lourdes. sera n’est responsable pour faute légére qu’en cas de
déces, de dommages corporels, de violation d’obligations contractuelles
essentielles et en cas de responsabilité obligatoire en vertu de la loi sur la
responsabilité du producteur pour vice de la marchandise. Dans ce cas, la
responsabilité est limitée, en fonction de I'étendue, au dédommagement des
dommages types prévus dans le contrat.

Distributeur : sera France SAS, 25A rue de Turckheim
68000 Colmar e Tél. +49 2452 9126-0

NL Gebruikersinformatie
sera filter- en transportpomp FP 100/150

Graag volledig en aandachtig doorlezen. Bewaar dit, zodat u het later
gebruiken kunt. Wanneer dit apparaat aan derden doorgegeven wordt, moet
deze gebruikersinformatie ook worden overhandigd.

De sera filter- en transportpompen FP overtuigen door hun compacte en robuuste
bouwwijze evenals het geringe energieverbruik en de regelbaarheid. De sera filter-
en transportpompen FP worden in 7 vermogensklassen aangeboden. Van
nanoaquarium tot en met zeewateraquarium vind je de juiste vermogensklasse.

De sera filter- en transportpompen FP 100 en 150 worden tot de kleinste
aquariumpompen gerekend en zijn met name geschikt voor nanoaquariums als
filter-, transport- en stromingspomp. Door hun geringe afmetingen van minder dan
5 cm in hoogte, breedte en lengte kunnen ze gemakkelijk verborgen worden en
passen ze in bijna ieder binnenfilter. Het stroomverbruik van slechts 1,5 resp.
2,5 watt veroorzaakt zeer geringe kosten. Daarbij zijn de FP-pompen zeer robuust
en ze overtuigen door hun pompvermogen.

Veiligheidsinstructie
Voor alle werkzaamheden aan de sera filter- en transportpomp FP 100/150 of
aan het aquarium alle stroomvoerende apparaten van het stroomnet halen.

Gebruik en toepassingen

De sera filter- en transportpomp FP 100/150 kan in zoetwateraquariums vanaf
10 liter tot ca. 50 liter ingezet worden. Bij grotere bakken kunnen ook meerdere
sera filter- en transportpompen FP 100/150 worden ingebouwd. Door de
bevestiging met de beproefde rubber zuighouders kan de sera filter- en
transportpomp FP 100/150 bijna overal aan de aquariumruiten worden bevestigd.

De levering omvat:

sera filter- en transportpomp FP 100/150
Zuighouders
1,8 m netkabel

Onderdelenlijst

Motorblok met slangaansluitstukken (@ 8 resp. 11 mm) (6 en 5) en RVS-as (7)
Rotor (4)

Pompkamerdeksel (3)

Inlaatrooster (1) met regelschroef (2)

Zuighouders (8)

Netkabel

Opbouwhandleiding

De sera filter- en transportpomp FP 100/150 kan op iedere willekeurige plaats
onder de waterspiegel in het aquarium geplaatst worden. De zuighouders (8)
hechten aan elk glad oppervlak. Via een slang kan de sera filter- en transportpomp
FP 100/150 op een binnenfilter e.d. aangesloten worden.

Inbedrijfstelling

Nadat de pomp ingebouwd is, de stekker in de spanningsvoorziening steken. De
sera filter- en transportpomp FP 100/150 begint direct te lopen.

Reiniging en onderhoud

Bij een afnemende stromingskracht van de sera filter- en transportpomp FP
100/150 moet deze gereinigd worden. Neem daartoe het inlaatrooster (1) eraf. Het
eronder liggende pompkamerdeksel (3) kan er zonder gereedschap afgenomen
worden. Dan de rotor (4) er met een pincet naar voren toe uittrekken. De RVS-as
(7) is in het motorblok (6) gegoten en kan er niet uitgenomen worden. Dit geldt ook
voor de het slangaansluitstuk (5). Alle delen met water en een borstel reinigen en
in omgekeerde volgorde weer monteren.

Veiligheidsinstructies

* Voor alle werkzaamheden aan de sera filter- en transportpomp FP 100/150
of aan het aquarium alle stroomvoerende apparaten van het stroomnet halen.

e Voordat het apparaat gebruikt wordt, ervoor zorgen, dat de frequentie en

spanning van de netleiding met de op het typeplaatje aangegeven spanning en

frequentie overeenkomt.

Bescherm de netstekker steeds tegen vocht en maak een druppellus, opdat er

geen water langs de kabels in de stekkerdoos terecht kan komen.

Til (of draag) elektrische apparaten nooit op aan de netkabel.

Het apparaat alleen met een tussengeschakelde lekstroomschakelaar RCD

resp. FI met een uitschakelstroom van max. 30 mA gebruiken.

De sera filter- en transportpompen FP 100/150 zijn niet geschikt voor gebruik

in zeewater.

Gebruik het apparaat alleen voor het beschreven gebruiksdoel.

Technische gegevens
Netspanning 220-240V ~ 50 Hz
Verbruik FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Pompvermogen ca.  FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h
Afmetingen FP 100: BxHx D) 3,5x4,5x3,9cm
FP150: BxHxD)4,2x4,9x5cm

Lengte kabel 1,8m
Watertemperatuur max. 35 °C (95 °F)

Waarschuwing

. Er moet gelet worden op kinderen, zodat gegarandeerd is, dat ze niet met het
apparaat spelen.

2. Het apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief
kinderen) met een beperkt lichamelijk of geestelijk vermogen of beperkt
waarnemingsvermogen of door personen met onvoldoende ervaring en kennis,
behalve wanneer ze worden begeleid door een persoon die voor hun veiligheid
verantwoordelijk is of worden geinstrueerd voor het gebruik van het apparaat.

. Indien de netkabel beschadigd is, mag de pomp niet langer gebruikt worden,
maar moet de pomp worden verwijderd.
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Verwijdering van het apparaat als afval:

Gebruikte apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gedaan!

Als het apparaat eens niet meer gebruikt kan worden, is elke verbruiker wettelijk
verplicht, gebruikte apparaten gescheiden van het huisvuil, b.v. bij een
verzamelpunt van zijn gemeente/wijk af te geven. Daardoor wordt gewaarborgd
dat de gebruikte apparaten vakkundig verwerkt worden en dat negatieve effecten
op het milieu worden voorkomen.

Daarom zijn elektrische apparaten E:
van het volgende symbool voorzien: mmmm

Fabrieksgarantie:

Indien de gebruiksaanwijzing in acht genomen wordt, werkt de sera filter- en
transportpomp FP 100/150 betrouwbaar. Wij staan vanaf de datum van aankoop
2 jaar garant voor de foutvrijheid van onze producten.

Wij staan garant voor de volledige correctheid bij overhandiging. Mochten de
gebruikelijke slijtage- of verbruiksverschijnselen optreden door reglementair
gebruik, dan vormt dit geen manco. In dat geval zijn ook de garantieaanspraken
uitgesloten. Door deze garantie worden vanzelfsprekend geen wettelijke eisen
beperkt of begrensd.

Aanbeveling:

Neem bij elk mankement eerst contact op met de speciaalzaak, waar u het apparaat
heeft aangeschaft. Hier kan worden beoordeeld of er daadwerkelijk sprake van
garantie is. Bij toezending aan ons, moeten wij u eventuele nodeloos hieraan
verbonden kosten in rekening brengen.

Elke aansprakelijkheid wegens contractbreuk is beperkt tot opzet en grove
nalatigheid. Uitsluitend bij schending van leven, lichaam en gezondheid, bij
schending van wezenlijke contractuele plichten en bij een dwingende
aansprakelijkheid conform de wet aangaande de productaansprakelijkheid is sera
ook aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid. In dat geval wordt de aansprakelijkheid
beperkt tot vergoeding van de contractueel te voorziene schade.

I Informazioni per 'uso
sera pompa a immersione FP 100/150

Daleggere econ Da conservare per utilizzi futuri.
Nel caso che questa apparecchiatura venga data ad un terza persona devono
essere consegnate anche queste informazioni per I'uso.

Le sera pompe a immersione FP si distinguono per la loro struttura compatta e
robusta, per il bassissimo consumo energetico e per la loro regolazione. Le sera
pompe a immersione FP sono disponibili in 7 modelli con portate diverse. Potete
trovare la pompa con la giusta portata per tutti gli acquari, dal nano-acquario fino
alle vasche marine.

Le sera pompe a immersione FP 100 e 150 sono tra le piu piccole pompe per
acquari e sono particolarmente adatte per nano-acquari come pompe per filtro,
pompe di alimentazione o di movimentazione. Grazie alla loro dimensione molto
ridotta, meno di 5 cm in altezza, larghezza e lunghezza, sono facili da nascondere
e vanno bene per quasi tutti i filtri interni. Il consumo di energia di soli1,502,5W
comporta costi estremamente ridotti. Le pompe FP sono inoltre molto robuste e
si distinguono per la loro portata.

Awviso di sicurezza
Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla sera pompa a immersione FP 100/150 o
nell’acquario staccate dalla presa di corrente tutte le apparecchiature elettriche.

Utilizzo e campo di applicazione

La sera pompa aimmersione FP 100/150 puo essere applicata in acquari d’acqua
dolce da 10 litri fino a ca. 50 litri. In vasche pil grandi possono essere applicate
anche diverse sera pompe a immersione FP 100/150. Grazie al fissaggio con le
collaudate ventose, la sera pompa a immersione FP 100/150 puo essere fissata
praticamente ovunque sui vetri dell’acquario.

Contenuto della confezione

sera pompa a immersione FP 100/150
Ventose
Cavo di alimentazione 1,8 m

Lista dei singoli componenti

Blocco motore con raccordi tubi (@ 8 e 11 mm) (6 e 5) e asse in acciaio (7)
Rotore (4)

Coperchio della camera della pompa (3)

Griglia di entrata (1) con regolazione (2)

Ventose (8)

Cavo di alimentazione

Istruzioni per il montaggio

La sera pompa a immersione FP 100/150 puo essere posizionata in qualsiasi
posizione nell’acquario al di sotto del livello dell’acqua. Le ventose (8) aderiscono
a qualsiasi superficie liscia. Per mezzo di un tubo la sera pompa a immersione
FP 100/150 puo essere collegata a un filtro interno o similare.

Messa in funzione

Dopo aver montato la pompa, attaccate la spina alla presa di corrente. La sera
pompa a immersione FP 100/150 inizia subito a funzionare.

Pulizia e manutenzione

In caso di diminuzione del flusso d’acqua, la sera pompa a immersione FP
100/150 deve essere pulita. Per fare questo togliete la griglia di entrata (1). Il
sottostante coperchio della camera della pompa (3) puo essere tolto senza alcun
attrezzo. Poi estraete il rotore (4) con una pinzetta tirandolo in avanti. L'asse in
acciaio (7) & inglobato nel blocco motore (6) € non si toglie. Questo vale anche per
il raccordo per i tubi (5). Pulite tutti i componenti con acqua e con una spazzola e
rimontateli seguendo la procedura al contrario.

Awvisi di sicurezza

¢ Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla sera pompa a immersione FP 100/150

o nell’acquario staccate dalla presa di corrente tutte le apparecchiature

elettriche.

Prima di utilizzare I'apparecchiatura accertatevi che la frequenza e la tensione

della rete elettrica corrispondano alla frequenza e alla tensione indicate sulla

targhetta della pompa.

Proteggete sempre la spina dall’'umidita e create con il cavo un’ “ansa di

sgocciolamento” posta al di sotto della presa in modo che acqua che scende

lungo il cavo non possa entrare nella presa di corrente.

* Non sollevate o trasportate apparecchiature elettriche prendendole per il cavo
di alimentazione.

* A monte di tutte le apparecchiature elettriche deve essere montata una valvola
salvavita RCD o FI (max 30 mA).

* Le sera pompe a immersione FP 100/150 non sono adatte per I'utilizzo in

acqua marina.

Utilizzate I'apparecchiatura esclusivamente per lo scopo descritto.
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Dati tecnici
Tensione di rete
Potenza assorbita
Portata ca.
Dimensioni

220-240V ~ 50 Hz

FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W

FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h
FP100: (LxLxH)3,9x3,5x4,5cm
FP 150: (LxLxH)5x4,2x4,9cm
Lunghezza cavo 1,8m

Temperatura del’acqua  max. 35 °C (95 °F)

Avvertenze

1. I bambini devono essere sempre tenuti sotto controllo in modo che non possano

giocare con queste apparecchiature.

2. L'apparecchio non puo essere usato da persone (inclusi i bambini) che hanno
limiti fisici, di percezione ed intellettuali. Anche persone con mancanza di
esperienza e conoscenze specifiche non possono usare questi strumenti, se
prima non sono state istruite da persone responsabili per la loro sicurezza.

. Se il cavo della corrente € danneggiato la pompa non puo pili essere utilizzata
e deve essere smaltita.
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Smaltimento dello strumento:

le attrezzature non piu utilizzate non vanno smaltite con i rifiuti domestici!
Per legge ogni utilizzatore & obbligato a smaltire gli strumenti vecchi
separatamente dai rifiuti domestici, presso gli appositi punti di raccolta
differenziata del proprio comune/quartiere. Questo garantisce il giusto riciclaggio
del materiale ed evita un negativo impatto ambientale.

Per questo motivo gli apparecchi elettrici ed
elettronici sono contrassegnati dal seguente simbolo: mm

Garanzia del produttore:

osservando scrupolosamente le informazioni per I'uso, la sera pompa a
immersione FP 100/150 lavora in modo affidabile. Garantiamo i nostri prodotti
esenti da difetti per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Garantiamo la completa assenza di difetti al momento della consegna. Se, con un
uso conforme, dovessero verificarsi normali segni di usura e di consumo, questo
non rappresenta un difetto. In questo caso sono esclusi anche i diritti di garanzia.
Questa garanzia ovviamente non limita o riduce alcun diritto legale.

Suggerimento:

in caso di difetti vi consigliamo di rivolgervi innanzitutto al negoziante presso il
quale avete acquistato il prodotto, che sara in grado di valutare se il caso rientra
nella garanzia. In caso di invio diretto a noi dovremo inevitabilmente addebitarvi i
relativi costi.

Ogni nostra responsabilita & limitata e non include il non attenersi intenzionalmente
alle informazioni per I'uso e la grave negligenza. Solo in caso di lesioni a persone,
danni alla salute e morte e in presenza di violazione degli obblighi contrattuali
sostanziali rispondiamo secondo la legge sulla garanzia dei prodotti, sera
garantisce anche in caso di negligenza lieve. In questo caso la responsabilita &
limitata all’entita dei danni tipici prevedibili in base al contratto di vendita.

Importato da: sera Italia s.r.l., Via Gamberini 110
40018 San Pietro in Casale (BO)

E Informacién para el usuario

sera bomba para filtrado y circulacién FP 100/150
Léala en su totalidad. Conservar para consultas futuras. Si se
entrega este equipo a terceros, estas instrucciones de uso se deben entregar
junto con él.

Las sera bombas para filtrado y circulacion FP convencen por su formato
compacto y robusto, asi como por su bajo consumo de energia y capacidad de
regulacion. Las sera bombas para filtrado y circulacion FP estan disponibles
en 7 clases de potencia. Puede encontrar la bomba con la potencia adecuada,
desde el nanoacuario hasta al acuario de agua salada.

Las sera bombas para filtrado y circulacion FP 100 y 150 se cuentan entre las
bombas més pequefias para acuarios y resultan especialmente adecuadas para
nanoacuarios, como bombas de filtrado, alimentacién y circulacién. Gracias a sus
pequefias dimensiones de menos de 5 cm de alto, ancho y largo, son muy discretas
y se adaptan a practicamente todos los filtros interiores. Su consumo de energia
es de solamente 1,5y 2,5 W, respectivamente, por lo que los gastos ocasionados
son muy bajos. Al mismo tiempo, las bombas FP son muy robustas y se destacan
por su rendimiento.

Aviso de seguridad

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en la sera bomba para filtrado y
circulacién FP 100/150 o en el acuario, desconecte todos los equipos de la red
eléctrica.

Uso y campo de aplicacién

La sera bomba para filtrado y circulacion FP 100/150 se puede usar en acuarios
de agua dulce de 10 hasta aproximadamente 50 litros. Para acuarios mas grandes,
también se pueden instalar varias sera bombas para filtrado y circulacion
FP 100/150. Con las eficientes ventosas, la sera bomba para filtrado y circulacién
FP 100/150 se puede fijar practicamente en cualquier parte del cristal del acuario.

Contenido del paquete

sera bomba para filtrado y circulacion FP 100/150
Ventosas
Cable de alimentacion de 1,8 m

Lista de piezas

Blogue motor con racor para tubo flexible (@ 8 y 11 mm, respectivamente)
6y 5) y eje de acero inoxidable (7)

Rotor (4)

Tapa de la cdmara de la bomba (3)

Rejilla de entrada (1) con tornillo de ajuste (2)

Ventosas (8)

Cable de alimentacion

Instrucciones de montaje

La sera bomba para filtrado y circulaciéon FP 100/150 se puede posicionar en
cualquier punto del acuario, por debajo del nivel del agua. Las ventosas (8) adhieren
a todas las superficies lisas. Con un tublo flexible, se puede conectar la sera
bomba para filtrado y circulacién FP 100/150 a un filtro interior o equipos
similares.

Puesta en funcionamiento

Después de instalar la bomba, conecte el enchufe a la corriente eléctrica. La sera
bomba para filtrado y circulacién FP 100/150 comienza a funcionar de inmediato.

Limpieza y mantenimiento

Si el caudal de la sera bomba para filtrado y circulacion FP 100/150 es reducido,
hay que limpiarla. Para hacerlo, retire la rejilla de entrada (1). La tapa de la cdmara
de la bomba (3) que se encuentra por debajo se puede retirar sin emplear
herramientas. En seguida, tire del rotor (4) hacia adelante, con una pinza. El eje
de acero inoxidable (7) esta incorporado en el bloque motor (6) y no se puede
retirar. También es el caso del racor para tubo flexible (5). Limpie todas las piezas
con agua y un cepillo y monte nuevamente la bomba en orden inverso.

Avisos de seguridad

Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en la sera bomba para filtrado y
circulacién FP 100/150 o en el acuario, desconecte todos los equipos de la
red eléctrica.

Antes de utilizar el equipo, asegurarse de que la frecuencia y la tension del
cable de alimentacion coinciden con la frecuencia y tensién indicadas en la
placa de caracteristicas.

Proteja siempre el enchufe contra la humedad y forme un lazo con el cable de
alimentacion para evitar que el agua gotee a lo largo del cable hasta llegar a la
caja de enchufe.

No levantar ni transportar los aparatos eléctricos a través de su cable de
alimentacion.

Utilizar el equipo solamente con un interruptor diferencial residual
RCD o Fl antepuesto con una corriente de activacion de como maximo
30 mA.

Las sera bombas para filtrado y circulacién FP 100/150 no son adecuadas
para el uso en agua salada.

Utilizar el equipo Unicamente para el fin descrito.
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Datos técnicos

Tension eléctrica 220-240V ~ 50 Hz

Consumo de potencia  FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W

Caudal aproximado FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

Dimensiones FP 100: (An x Alt x F) 3,5 x 4,5 x 3,9 cm
FP 150: (An x Alt x F) 4,2 x 4,9 x 5 cm

Longitud del cable 1,8m

Temperatura del agua  méax. 35 °C (95 °F)

Advertencia

1. Conviene vigilar a los nifios para asegurarse de que no juegan con el aparato.

2. Este aparato no estd previsto para que lo utilicen personas (incluso nifios) cuya
capacidad fisica, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia
o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de una persona responsable
de su seguridad una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la
utilizacion del aparato.

. Si el cable de conexion a la red eléctrica esta dafiado ya no se debe utilizar la
bomba, sino que se debe desechar.
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Eliminacion del equipo:

iLos aparatos usados no pueden eliminarse con la basura doméstica!

En caso de que el equipo ya no se pueda utilizar, todo consumidor esta obligado
por ley a eliminar los aparatos usados de forma separada de la basura
doméstica, por ejemplo llevandolos a un centro de recogida de su municipio o
barrio. De esta manera se garantiza que los aparatos usados se procesen
adecuadamente y que se puedan evitar consecuencias negativas para el medio
ambiente.

Por este motivo, los aparatos
eléctricos estan marcados con este simbolo:

Garantia del fabricante:

Si se tienen en cuenta las instrucciones de uso, la sera bomba para filtrado y
circulacién FP 100/150 funciona de forma fiable. Nos responsabilizamos de la
ausencia de fallos de nuestros productos durante 2 afios a partir de la fecha de
compra.

Nos responsabilizamos de la completa ausencia de fallos en el momento de la
entrega. Si debido al empleo conforme con el uso adecuado se presentan sefiales
normales de desgaste o de uso, esto no constituye defecto alguno. En este caso
quedan también excluidas las prestaciones de garantia legal. Naturalmente, esta
garantia no limita ni restringe ningun tipo de derecho estipulado por la ley.

Recomendacion:

En caso de detectar cualquier defecto, dirijase primero a la tienda especializada
donde haya adquirido el aparato. Alli podran evaluar si realmente se trata de un
caso cubierto por la garantia. Si nos envia el aparato sin consultar, tendremos que
facturarle los costes innecesarios que nos haya ocasionado esta accion.

La responsabilidad que nos pueda tocar por incumplimiento de contrato se limita
a los dafios debidos a culpa intencional y a negligencia grave. sera incurre en
responsabilidad por negligencia leve solo en caso de faltas que atenten contra la
vida, la integridad fisica y la salud o por infracciones relativas a obligaciones
esenciales del contrato y en aquellos casos en los que la Ley de responsabilidad
por productos defectuosos prescriba una responsabilidad ineludible. En el
supuesto citado, el alcance de nuestra responsabilidad se limita a la indemnizacion
de los dafios previsibles por el tipo de contrato.

P Instrucoes para utilizacao
sera bomba para filtragéo e circulagao FP 100/150

Por favor leia atentamente as seguintes instrugdes. Por favor guardar, para
uma possivel utilizagao posterior. No caso de transmissao deste aparelho a
terceiros, deve entregar também estas instrugoes.

As sera bombas para filtracao e circulagao FP destacam-se pela sua forma
compacta e robusta, assim como pelo baixo consumo de energia e capacidade
de regulagédo. As sera bombas para filtragéo e circulagao FP estdo disponiveis
em 7 classes de poténcia. Pode encontrar a bomba com a poténcia adequada,
desde o aqudrio Nano até ao aquério de dgua salgada.

As sera bombas para filtragéo e circulagao FP 100 e 150 encontram-se entre
as bombas mais pequenas para aquérios, sendo particularmente adequadas para
aquarios Nano, como bombas para filtragao, alimentacéo e circulagdo. Gragas as
suas pequenas dimensdes de menos de 5 cm de altura, largura e comprimento,
sdo discretas e podem-se adaptar a praticamente todos os filtros interiores. O
consumo de energia é de apenas 1,5 e 2,5 W, respetivamente, o que reduz as
despesas originadas. Ao mesmo tempo, as bombas FP sdo altamente robustas
e destacam-se pelo seu rendimento.

Precaucao de seguranca
Antes de qualquer intervencdo na sera bomba para filtragao e circulacao
FP 100/150 ou no aquério, desligue da corrente todos os aparelhos elétricos.

Utilizagdo e campo de aplicagao

A sera bomba para filtragao e circulagdo FP 100/150 pode-se integrar em
aquarios de agua doce de 10 a aproximadamente 50 litros. Para aquarios maiores,
também é possivel instalar vérias sera bombas para filtragéo e circulagao
FP 100/150. Com as eficientes ventosas, a sera bomba para filtragao e
circulagdo FP 100/150 pode-se fixar em qualquer lugar do vidro do aquério.

O conjunto inclui

sera bomba para filtragéo e circulagao FP 100/150
Ventosas
Cabo de alimentagdo de 1,8 m

Lista das pecas

Bloco de motor com adaptadores para mangueira (@ 8 e 11 mm, respetivamente)
(6 e 5) e eixo de ago inoxidavel (7)

Turbina (4)

Tampa da camara da bomba (3)

Grade de entrada (1) com parafuso de ajuste (2)

Ventosas (8)

Cabo de alimentagéo

Instrugdes de montagem

A sera bomba para filtragdo e circulacao FP 100/150 pode-se instalar em
qualquer lugar do aquério, abaixo do nivel da dgua. As ventosas (8) aderem a
qualquer superficie lisa. Por meio de um tubo, a sera bomba para filtragéo e
circulagao FP 100/150 pode-se ligar a um filtro interior ou dispositivos similares.

Colocar em funcionamento

Apds a instalagdo da bomba, ligue a ficha a tomada de corrente. A sera bomba
para filtragao e circulagao FP 100/150 comega imediatamente a funcionar.

Limpeza e manutengao

No caso de débito reduzido da sera bomba para filtragédo e circulagao FP
100/150, deve proceder a limpeza da mesma. Para isso, retire a grade de entrada
(1). A tampa da camara da bomba (3), que se encontra por baixo, pode-se retirar
sem o auxilio de ferramentas. Em seguida, puxe a turbina (4) para a frente com
uma pinga. O eixo de ago inoxidavel (7) estd incorporado no bloco de motor (6) e
n&o se pode retirar. Também € o caso do adaptador para mangueira (5). Limpe
todas as pegas com agua e com uma escova e monte novamente a bomba, por
ordem inversa.

Precaugdes de seguranca

¢ Antes de qualquer intervengé@o na sera bomba para filtragédo e circulagao
FP 100/150 ou no aquério, desligue da corrente todos os aparelhos elétricos.
Antes da utilizagdo do aparelho, por favor certifique-se de que a frequéncia e
a tensdo da corrente correspondem as indicagdes constantes na placa.
Proteja sempre a ficha contra a humidade e forme um lago com o cabo de
alimentagao, para evitar que a agua escorra pelo cabo até a tomada.

Nao levante nem transporte os aparelhos elétricos pelo cabo.

O aparelho s6 deve ser colocado em funcionamento com um disjuntor diferencial
de, no méaximo, 30 mA.

As sera bombas para filtragao e circulagao FP 100/150 ndo sdo adequadas
para a utilizagdo na dgua salgada

Utilize o aparelho exclusivamente para os fins descritos nestas instrugdes.

Informacéo Técnica
Tensdo

Poténcia absorvida
Débito aproximado
Dimensdes

220-240V ~ 50 Hz

FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W

FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

FP 100: (comp. x alt. x larg.) 3,5 x 4,5 x 3,9 cm
FP 150: (comp. x alt. x larg.) 4,2 x 4,9 x 5 cm
Comprimento do cabo 1,8 m

Temperatura da agua max. 35 °C (95 °F)

Adverténcia

. As criangas devem ser atentamente observadas, para assegurar que ndo
brincam com o aparelho.

O aparelho ndo esta destinado a utilizagdo por pessoas (incluindo criangas)
com limitadas capacidades fisicas, sensoriais e mentais, ou com falta de
experiéncia e conhecimentos, a ndo ser que sejam observadas e, no que diz
respeito a utilizagao do aparelho, ensinadas por uma pessoa responsavel pela
sua seguranga.

Quando o cabo esté danificado, a bomba ja ndo pode ser utilizada e deve ser
eliminada.

~

w

Eliminagao do aparelho:

Os aparelhos usados nao se podem eliminar com o lixo doméstico!

No caso que o aparelho ja ndo se possa utilizar, todos os consumidores sao
obrigados por lei a eliminar aparelhos usados separadamente do lixo
doméstico, por exemplo entregando-os no depésito central do municipio ou do
bairro. Deste modo garante-se que os aparelhos usados sejam devidamente
reciclados, evitando consequéncias negativas para o meio ambiente.

Por este motivo os aparelhos
elétricos estdo marcados com este simbolo: .

Garantia do fabricante:

A sera bomba para filtragao e circulagdo FP 100/150 funcionara sem problemas
se respeitadas as instrugdes para utilizagdo. Assumimos a responsabilidade que
0s nossos produtos estao isentos de defeitos, durante 2 anos a partir da data de
compra.

Assumimos a responsabilidade que os produtos estdo isentos de defeitos no
momento da entrega. Se apds uma utilizagdo adequada se manifestarem os
sintomas normais de desgaste, isto ndo representa um defeito. Neste caso, sdo
excluidos os direitos da garantia. Naturalmente, esta garantia ndo implica a
limitagdo de direitos legais.

Recomendacgao:

Em todos os casos de defeitos, por favor, dirija-se primeiro ao seu fornecedor
especializado onde comprou o aparelho. Ele pode avaliar se realmente se trata
de um caso de garantia. Se nos enviar o aparelho, temos que lhe faturar os custos
que resultaram desnecessariamente.

Qualquer responsabilidade devida a transgressdo do contrato, limita-se
a agdes propositadas e a negligéncia grave. S6 no caso de ferimento de vidas,
do corpo e da salde, no caso de transgressdo de importantes obrigagdes
resultantes do contrato e no caso de responsabilidade obrigatdria nos termos da
“Lei de responsabilidade sobre os produtos”, € que sera assume a responsabilidade
perante negligéncia simples. Neste caso o ambito da responsabilidade limita-se
a substituigao dos danos previstos no contrato.



S Produktinformation
sera filter och cirkulationspump FP 100/150

Las instruktionerna noggrant. Spara bruksanvisningen for senare anvandning.
Om du ldmnar éver apparaten till tredje part, bifoga déa dven denna information.

sera filter och cirkulationspump FP &vertygar med sin kompakta och robusta
konstruktion med lag energiférbrukning och sin justerbarhet. sera filter och
cirkulationspump FP finns i 7 olika varianter. Rétt kapacitet finns for storlekar fran
nanoakvarium till marinakvarier.

sera filter och cirkulationspumparna FP 100 och 150 &r ndgra av de minsta
akvariepumparna och &r lampliga fér nanoakvarier som filter- och cirkulationspump.
P g a deras sma matt p& mindre &n 5 cm i héjd, bredd och langd &r de l4tta att
délja och passar i ndstan varje innerfilter. Stromférbrukningen pé bara 1,5 resp.
2,5 watt ger en Iag kostnad. FP-pumparna ar mycket robusta och dvertygar genom
sin pumpkapacitet.

Sikerhetsatgarder

Innan du bérjar jobba i akvariet skall alla elektriska apparater kopplas bort fran
eluttaget. Skall du arbeta med sera filter och cirkulationspump FP 100/150 skall
de ocksa kopplas bort férst.

Anvindning och anvindningsomrade

sera filter och cirkulationspump FP 100/150 kan anvandas i sotvattensakvarier
fran 10 upp till ca. 50 liter. Hos stérre akvarier kan flera sera filter och
cirkulationspump FP 100/150 installeras. Med hjélp av de valbeprévade
gummisugkopparna kan du installera sera filter och cirkulationspump FP 100/150
nastan Overallt i akvariet.

| leveransen ingdr:

sera filter och cirkulationspump FP 100/150
Sugkoppar
1,8 m elkabel

Reservdelslista

Motorblock med slanganslutning (& 8 resp. 11 mm) (6 och 5) och axel av rostfritt
stél (7)

Pumphijul (4)

Pumpkammarelock (3)

Inloppsgaller (1) med justeringsskruv (2)

Sugkopp (8)

Elkabel

Monteringsinstruktion

sera filter och cirkulationspump FP 100/150 kan placeras var som helst i akvariet
under vattenytan. Sugkopparna (8) faster pa alla slata ytor. sera filter och
cirkulationspump FP 100/150 kan anslutas till ett innerfilter eller liknande.

Komma igang

Satt stickproppen i vagguttaget ndr pumpen ar installerad. sera filter och
cirkulationspump FP 100/150 bérjar genast fungera.

Rengéring och underhall

sera filter och cirkulationspump FP 100/150 bor rengdras nar vattenflodet
minskar. Dra bort inloppsgallret (1). Pumpkammarelocket (3) darunder kan
avlagsnas utan verktyg. Dra sedan ut pumphjulet (4) framéat med hjélp av en pincett.
Axeln av rostfritt stal (7) &r ingjuten i motorblocket (6) och kan ej tas ur. Detta géller
dven for slanganslutningen (5). Rengér alla delar med vatten och en borste och
sétt ihop det igen i omvénd ordning.

Sikerhetsatgirder

¢ Innan du bérjar jobba i akvariet skall alla elektriska apparater kopplas bort fran
eluttaget. Skall du arbeta med sera filter och cirkulationspump FP 100/150
skall de ocksé kopplas bort.

Se till att frekvens och spénning pa natet stammer Gverens med den pa
mérketiketten p& enheten.

Skydda alltid elkontakten frén fukt och boj kabeln till en dropp loop fér att hindra
att vatten kan komma in i elurtaget.

Lyft eller bér inte elektriska apparater i stromkabeln.

Anvand enheten ihop med en jordfelsbrytare (med brytvarde pa 30 mA).

sera filter och cirkulationspumpar FP 100/150 &r ej lampliga for salt-
vattensakvarier.

Anvand pumpen bara for avsett &ndamal.

Tekniska data
Spénning 220-240V ~ 50 Hz
Stromforbrukning FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Pumpkapacitet ca. ~ FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h
Métt FP100: BxH x D) 3,5x4,5x3,9cm
FP 150: (B x HxD) 4,2 x 4,9 x5 cm

Kabellangd 1,8m
Vattentemperatur upp till 35 °C (95 °F)

Varning

. Barn méste héllas under uppsikt, for att utesluta att de leker med apparaten.

. Apparaten far inte hanteras av personer (dven barn) med inskrankt fysikalisk,
uppfattnings- eller mental férméga, eller personer med bristande erfarenhet
och kunnande, utan att det finns en ansvarig person som héller uppsikt eller
végleder hur produkten skall anvéndas.

Om sladden &r skadad far pumpen ej anvandas langre och bor kasseras.

I
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Avfallshantering av apparaten:

Utslitna apparater far ej behandlas som hushalissopor!

Om apparaten inte langre kan anvandas ar konsumenten enligt lag forpliktigad
att lamna den till en &tervinningsstation. P& s& vis garanteras att gamla apparater
hanteras pa ratt satt samt att man undviker negativa effekter pa miljon.

Dérfor ar elektriska apparater mérkta med féljande symbol: .

Tillverkarens garanti:

Foljer du bruksanvisningen kommer sera filter och cirkulationspump FP 100/150
att fungera tillforlitligt.Vi tar ansvar for felfrineten av véra produkter i 2 ar fran
képdatumet.

Vi ansvarar for fullsténdig felfrihet vid verldmnande. Vi tar dock ej ansvar for
férslitningar som uppstar under normal anvandning. Ansprak pa erséttning &r, i
det fallet, uteslutet. Lagliga ansprék paverkas eller inskrankes ej av denna garanti.

Rekommendation:

Ifall ett fel uppstar bor du alltid férst vanda dig till din fackhandel dér du kopt
produkten. Personalen kan bedéma om garantin géller. Om produkten skickas till
oss debiterar vi fér kostnader som beddms ligga utanfér vart dtagande.

Allt ansvar beroende pa felaktig anvandning eller hantering ligger utanfér vart
&tagande.

GR Tevikég MAnpogopieg
Avrthigg @iATpou kal kukAogopiag sera FP 100/150

MapakahoUpe SiaBdoTte 6Aeg TIG 0Bnyieg TTou akoAouBoulv. MapakaAolpe
KpaTtAaTE yia peAAovTiki Xprion. Otav TrapadideTe To TPOidv o€ TPiTOUG,
PPOVTIOTE Va oUVOBEUETAI ATTO QUTEG TIG TTANPOPOPIES.

O1 avtAieg @iATpou ka1 kukAogopiag sera FP mreiBouv pe Tnv oupmayr kai oTiBapn
TOUG KOTAOKEUT) KABWG Kal P TNV XapnAf katavaAwan eVEPYEIAG Kal TNV EUXPNOTIC
Toug. O1 avTAieg @iATpou Kai kukAo@opiag sera FP SiatiBevral o€ 7 mapaAayég
amodooewy. Eival kardAAnAeg, Baon amédoong, yia xprion amd nano evudpeia
Héxp!I peydAa Balaoaivé evudpeia.

O1 avTAieg @iAtpou kai KukAogopiag sera FP 100 ko 150 kararaooovtal
QVAPETa OTIG MIKPOTEPEG aVTAIEG evudpEiwy Kal eival 1B10iTEpa KATAAANAEG yia
QiATPa, KABWG Kal yia TNV KUKAOQOpia Tou vePOU Kal TNV SNHIOUPYi PEUNATWY
0€ nano evudpeia. Adyw Twv PIKPWY Toug dIaoTAoEwY PE AiyoTEPO aTrd 5 €K.
Uyoug, TTAATOUG Kal PAKOUG, MTTOPOUV £UKOAQ va Kpu@ToUV 1 va ToTroBeTnBoUV
o¢ péoa o€ KGBe eowTepikr povada @iAtpou. H KatavdAwor Toug pe povo
1.5 kai 2.5 Watts avrioToixa, ouverrayetal ToAd XapnA6 K6oTog xpriong. Tautdxpova,
ol avAieg FP eivar oTiBapég kai We 1diaiTepa agidmaTn ammédoor.

MpoguAdgeig aopaleiog

‘OAeg ol NAEKTPIKEG CUOKEUEG Ba TTPETTEI VO ATTOCUVOEOVTal aTTd TO PEUUa TTPIV
TNV dievEPyela oTToIodATIOTE Epyaciag oTo evudpeio 1 aTIG avTAieg GiATpou Kai
KukAogopiag sera FP 100/150.

Egappoyn kai ebpog xpriong

O1 avtAieg @iATpou kai kukAogopiag sera FP 100/150 ptropouv va
xpnoigotroinBouv o€ evudpeia yAukoU vepoU petaguy 10 Aitpwv kai TrepiTou
50 Aitpwv. ApkeTéG avTAieg @iATpou Kai KukAo@opiag vepoU sera FP 100/150
uTopei va ToTmoBeTnBouv o€ peyahiTepa evudpeia. H Xprion Twv TTOIOTIKWY
BevioUudwy oUyKPATNONG ETTITPETTEI TNV A0QAAR TOTTOBETNON TWV avTAILY @iATpou
kai kukhogopiag FP 100/150 oxeddv o€ kdBe onpeio Tou yuakiol Tou evudpeiou.

To oeT wepIAapBdver:

Avthia @iATpou kai kukAogopiag sera FP 100/150
Badon pe Beviouleg
1.8m KaAwdio TpoPodoaiag

AioTa e§aptnpdTwy

Zwpa KIVNTAPA pe auvdeapo AdaTixou (J 8 rj 11mm, avrioToixa) (6 kai 5) kai
avogeidwro d¢ova (7)

Grepwrr (4)

KéAuppa 6ahdpou @repwig (3)

Kamdki pe Bupideg e106d0u (1) kar pubpIoTH (2)

Bevroudeg oTipigng (8)

KaAwdio Tpogodoaiog

0dnyieg ouvapuoAdéynang

Or1 avTAieg @iATpou kai kukhogopiag sera FP 100/150 utropo0v va TorroBetnBolv
oTToUdATIOTE péoa OTO €VUSPEIO Kal KATW amd TNV €m@Aveia Tou vepou. Oi
BevtoUZeg atApIgns (8) Taipiddouv o€ kdBe Acia em@dveia. Or avTAieg @iATpou
Kal KukAogopiag sera FP 100/150 ptropoUv va ouvdeBolv e EowTEPIKO QIATPO
A avTioToIxo, PE éva AdoTIXo.

Ekkivnon

ZuvdéaTe TV TTPida 0TO PeUpa EpOTOV EXETE eykaTaaTAoel TNV avTAia. H Aeimoupyia
NG avTAiag @iATpou Kai kKukAogopiag sera FP 100/150 exiva dueoa.

ZuvTApnoN Kail kKabapigpog

H avrAia @iATpou kai kukAogopiag sera FP 100/150 6a mpéel va KaBapioTei
g€ TEPITTTWON PEIWPEVNG aTddooNg. AQaIPEDTE TO KAAUPHA E10600U (1) apxIKA.
To kaTéKl pUBKIONG Porig Tou BpiokeTal aTmd kaTw (3) PTTopEi va agaipedei xwpig
TNV XPron epyoAeiwy. ZTNV Cuvéxela aaipéaTe TNV QTepwTH (4) pe pia AaBida. O
avogeidwrog Ggovag (7) eival TTAKTWHEVOG OTO OWHK Tou KIvATrPa (6) kai dev PTTopei
va a@aipebei. Auto 10X Vel €TTiONG Kal yia Tov 0UvOEapo Tou AdaTixou (5). KaBapioTe
Oha Ta pépn pe vepo Kai pia BoUpToa, Kal cuvapuoAoyRaTe TIAI akoAouBwvTag Thv
avtioTpon diadikaoia.

Mérpa TpooTaciog

* OAeg 01 NAEKTPIKEG TUOKEUEG Bar TIPETTEI v ATTOCUVSEOVTON ATTO TO PEUHA TTPIV
Tnv dlEVEPYEIa OTTOINOBATIOTE £Pyaciag oTo evudpeio A OTIG avTAieg QiATpou
Kal kukAogopiag sera FP 100/150.

BeBaiwBeite TTwg n 10N AEIToupyiag kai N cUXVOTNTA TOU PEUATOG TAIPIAJOUV
UE TO XOPOKTNPIOTIKA TOU KUKAOQOPNTH OTNV TTAGKETA TIPIV TOV XPNOIUOTIOINOETE.
MpooTareUere TMavTa TV TPIC TOU PEUNATOG OTTO UYpacia kal AuyioTe To KaAwdio
SnuioupywvTag éva Bpdyxo oTAAagNG yia va aTToTpEWETE TNV TBavH £i0050 Tou
VEPOU oTnv TIpida.

Mnv ONKWVETE /) HETAPEPETE TIG NAEKTPIKEG CUOKEUEG aTTd TO KAAWSIO TOUG.
XpnOIYOTIOIEITE TOV KUKAOQOPNTA HOVO OF TIPICEG OUVOEDEPEVEG PE TTiVOKA
aoPaAEIOBIaKOTITWY TTpoaTadiag peupatog (RCD f FI e ao@dAeia pedpaTog
Twv 30mA).

O1 avTAieg @iATpou kai kukAoopiag sera FP 100/150 dev eival katdAAnAeg
yia Xprion o€ 6aAacoivé vepo.

XPNOIYOTIOIOTE TNV CUOKEUT POVO YIa TNV EVOEDEIYUEVN XPrON.

TeXVIKA XOPAKTNPIOTIKA

Taon 220-240V ~ 50Hz

KatavéAwon FP 100: 1.5W; FP 150: 2.5W

Amédoon kukhogopiag rep.  FP 100: 1201/h; FP 150: 1501/h

AlaoTaoeig FP 100: (M x M x Y) 3.5cm x 4.5¢cm x 3.9cm
FP 150: (M x M x Y) 4.2cm x 4.9cm x 5cm

Mrikog kaAwdiou 1.8m

Oeppokpacia vepoU £wg 35°C (95°F)

Mpoooxn

. EmBAémeTe To TTOUDIG WDOTE VA ATTOQUYETE TUXOV XPrON TNG CUCKEUNG oav
TTaXvidl.

H ouokeun dev Tmpoopiletal yia xprion améd dropa (ouuTrEPIAaUBavOpéVwY
TaISIWY) PE TIEPIOPICHEVN PUOIKA, dlavonTKr 1 IKavoTnTa aioBnong, f xwpeig
€GEIBIKEUON 1) YVWON, €KTOG Kal av UTIdpxel adela i eTiRAeywn ammo evilika fy
£xouv doBei OAeG oI aTTapaiTTEG 0BNYIES VIO TNV AOQAAr XPrON TNG CUOKEUNG
Q16 GTopo UTTEUBUVO Yia TNV aoPAAEIG TOUG.

Egpooov utrépxel pBopd 010 KaAwdIo Tpopodoaiag, n avTAia dev TITPETTETAI Va
XpnoipotroinBei §avd kai TPETTEN va avTIKaTaoTaBE .

N
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ATTO0UPON GUGKEUNG:

HAEKTPOVIKEG KOl NAEKTPIKEG CUOKEUEG O1 OTTOIEG TTPOOPIJOVTal YIO ATTOTUPTT)
(WEEE) Sev pémel va meTioUvTal padi PE Ta KOIVG aTToppippaTa eVOg OTrITIKOU!
Edv kdmoia oTiyuri n ouokeur} Sev PTropei va xpnoipotroinBei GAAo, o katavaAwTig
SeopeleTal amd TOV VOPO va TTapadidel TIG NAEKTPOVIKEG Kl NAEKTPIKES
OUOKEUEG TTOU gival Y10 aTTOoUPON §EXWPIOTA aTTO T KOIVA aTTOppPippaTa EVOG
OMITIKOU T1.X. O€ KATT0I0 TTPOKaBOPIoPEVO onpeio cuMoyAg. Me Tov TpéTIo auTé Eival
£YYUNUEVN N CWOTA TIEPAITEPW ETTEGEPYATTTO NAEKTPIKWY KOl NAEKTPOVIKWY CUOKEUWV
QTTOPEVYOVTAG OTTOIEG APVNTIKES ETTITITWOEIG Kal ETTRAPUVOEIG TOU TTEPIBAAAOVTOG.

O1 NAEKTPOVIKEG Kal NAEKTPIKEG CUOKEUEG EXOUV TO akOAOUBO OrUa:

EyyUnon KaTaoKeuaoTh:

‘Otav akoAouBolvTal ol 0dnyieg Xpriong ol avTAieg GiATpou kai kukAogpopiag
sera FP 100/150 6a AeitoupyoUv agiémioTa. EyyudpacTe Ty ampoBAnudrioTn
AeIToupyia Tou TTPOIGVTOG yia 2 Xpdvia aTmd TNV nUEPOUNVia ayopdg Tou
OTTOdEIKVUETAI PE TNV OTTODEIEN TIWANCHG TOU.

EyyuopaoTe dpioTn katdoTaon katd v mapadoon. E@doov maparnpnBei pBopd
Aoyw xpriong A TaAaIGTNTAG CUPPWVA WE TIG 00NYiEg Hag, auTd dev Bewpeital
eMdTwpa. Or épol TG eyyunong dev 10xUoUV o€ TETola TTEPITITWON. O1 VOUIKEG
aTaITAoEIG BEV PEIWVOVTal i} TrEpIoPIfovVTal aTTd auTH TNV €yyunon.

MNpéraon:

Te kGOe TEPITTWON EAATWHATOG, TTAPAKAAOUUE CUMBOUAEUTEITE TTPWTA TO
€§EIDIKEUPEVO KATAOTNHO aTT GTTOU ayopdoaTe TO TIPOIGV. Oa UTTOPETEN VA KPIVE
av 10xUel N eyyonon. Z€ TEPITITWON ATTOOTOANRG TOU TTPOIGVTOG O€ PGS Bar TIPETTE!
TTapd TV BEANGCT HOG VO 0aG XPEWTOUHE I OTTOIAONTIOTE £600a TIPOKUYOUV.
OmoladiTote uTroXpéwon egaitiag abétnong Tou oupBoAaiou TreplopieTal
g€ oKOTTIUN A/kal acuyxwpnTn auéAeia. H sera dev Ba gival utroxpewpévn o€
TePITTWON eEAGPPAG/ aoripaving apéAeiag, TTapd POVO OE TIEPITITWOEIG TTOU AQopOoUV
OWHATIKEG BAARES (aTTEIA (WG, CWHATOG/UYIEIRG), OE TIEPITITWOEIG OUCIAOTIKNAG
UTTOXPEWGNG TOU GUPBOAioU Kal e DETPEUTIKI UTIOXPEWOT CUPPWVA HE TOV KWOIKA
€UBUVNG TOU TTPOIGVTOG. Z€ TETOID TIEPITITWON, TO EUPOG TNG EUBUVNG TTEPIOPICETaI
aTnv avTtikardotaon 1 emdIopOwan auvnBIoPEVWY Kal TTPORBAETTOPEVWY BACE!
oupBoAaiou {nuiwv.

OmoladrTroTe BAGRN TTPOEPXOUEVN OTTO KaKM XPrON TOU TTPOIOVTOG I} GUVETTEIEG
auTAg e§aipolvtal até Ty eyydnon.

S| Navodilo za uporabo
sera filtrska in pretoéna ¢rpalka FP 100/150

Prosimo vas, preberite navodila natan¢no in pazljivo. Prosimo hranite za
nadaljnjo uporabo. V primeru, da to napravo izrocite drugi osebi, ji morate
dati vsekakor prilozena navodila za uporabo.

sera filtrske in pretocne ¢rpalke FP prepricajo s kompaktno in robustno
izdelavo, kakor tudi z nizko porabo energije in s tem, da jih je enostavno upravljati.
sera filtrske in pretocne ¢rpalke FP so na voljo v sedmih razli¢nih kapacitetah.
Med njimi so ¢rpalke, ki imajo primerno stopnjo zmogljivosti za Nano akvarije,
kakor tudi za akvarije z morsko vodo.

sera filtrske in pretoéne érpalke FP 100/150 spadajo med najmanjse akvarijske
Crpalke in so posebno primerne za uporabo v Nano akvarijih kot filtrske, dovodne
in preto¢ne ¢rpalke. Zaradi njihove majhnosti, saj merijo manj kot 5 cm visine,
Sirine in dolZine, jih lahko enostavno skrijemu in so primerne za skoraj vse notranje
filtre. Poraba elektricnega toka, ki je samo 1,5 oziroma. 2,5 vatov je tudi vzrok za
posebno majhne stroske za njihovo uporabo. Ob tem pa so FP ¢rpalke zelo
robustne in izredno ustrezne zaradi svoje velike ¢rpalne zmogljivosti.

Varnostno opozorilo
Pred vsemi opravili na sera filtrski in preto¢ni €rpalki FP 100/150 ali v akvariju
morate vse elektrine naprave izklopiti iz elektricnega omrezja.

Uporaba in podrocje uporabe

sera filtrsko in pretocno ¢rpalko FP 100/150 lahko namestite v sladkovodne
akvarije z velikostjo 10 litrov do 50 litrov. Pri vecjih akvarijih lahko vgradite tudi
ve¢ sera filtrskih in pretocnih €rpalk FP 100/150. Ker jih lahko pritrdite s
preverjenimi gumijastimi priseski, vam le-ti omogocijo, da lahko sera filtrsko in
pretoéno érpalko FP 100/150 pritrdite povsod na akvarijskem steklu.

Obseg dobave:

sera filtrirska in pretocna érpalka FP 100/150
priseski
1,8 m omreznega kabla

Seznam posameznih delov

blok motorja s cevnimi opornimi prikljucki (@ 8 0z.11 mm) (6 in 5) in os iz legiranega
jekla (7)

rotor (4)

pokrov za érpalno komoro (3)

prito¢na mreza (1) s krmilnim vijakom (2)

prisesek (8)

omrezni kabel

Navodilo za montazo

sera filtrsko in preto¢no ¢rpalko FP 100/150 lahko namestite na katerokoli
poljubno mesto pod vodno gladino v akvariju. Priseski (8) pricvrstijo napravo na
vsaki gladki povrsini. S cevjo lahko sera filtrsko in pretoéno érpalko FP 100/150
prikljucite na notranji filter ali kaj podobnega.

Zacetek obratovanja

Potem ko ste ¢rpalko prikljucili, vstavite vtic v elektriéno vtiénico za napajanje z
elektricno energijo. sera filtrska in pretoéna ¢rpalka FP 100/150 zacne takoj
delovati.

Ciséenije in vzdrzevanje

Ce opatite, da se zaéne pretotna zmogljivost sera filtrske in pretoéne &rpalke
FP 100/150 zmanjSevati, morate ¢rpalko o€istiti. Pri tem opravilu odstranite pritocno
mrezo (1). Pokrov ¢rpalne komore (3), ki je pod njo, lahko dvignete brez uporabe
orodja. Nato s pinceto v smeri naprej izvlecite rotor (4). Os iz legiranega jekla (7)
je viita v blok motorja (6), zato je ne morete odstraniti. Enako velja tudi za cevne
oporne prikljucke (5). Vse omenjene dele ocistite z vodo in krtaco ter jih nato v
obratnem vrstnem redu ponovno sestavite.

Varnostna opozorila

Pred vsakim opravilom na sera filtrski in pretocni ¢rpalki FP 100/150 ali v
akvariju morate vse elektrine naprave izkljuciti iz elektricnega omrezja.

Pred uporabo naprave se prepricajte, ali se frekvenca in napetost omrezne elektricne
napeljave ujiemata s frekvenco in napetostjo na tipski oznaki ¢rpalke.

OmrezZni vti¢ morate stalno varovati pred vlago, zato napravite kapalno zanko,
tako da voda ne bo mogla po kablu priteci v omrezno vticnico.

Naprave nikoli ne nosite ali dvigujte z omreznim kablom.

Naprava lahko deluje samo s priklju¢enim vmesnim stikalom za okvarni tok
RCD oz. Fl s sprozilnim tokom maks. 30 mA.

sera filtrske in preto¢ne érpalke FP 100/150 niso primerne za uporabo v
morski vodi.

Napravo lahko uporabljate samo za opisan namen.

Tehnicni podatki
omrezna napetost
opis zmogljivosti
&rpalna zmogljivost ca.
odmere

220-240V ~ 50 Hz

FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W

FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h
FP100: (SxVxG)3,5x4,5x39cm
FP150: SxVxG)4,2x49x5cm
dolzina kabla 1,8m

temperatura vode maks. 35°C (95°F)

Opozorilo

. Pazite na otroke, da se ne bodo igrali z napravo.

. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vkljucno z otroki) z omejeno telesno, zaznavno
in dusevno sposobnostjo ali osebe, ki nimajo znanja in izkusenj za uporabo te
naprave, razen Ce jih pri rokovanju z napravo ne nadzoruje odgovorna oseba ali
Ce so pod kontrolo te osebe seznanjeni z uporabo naprave.

. Ce je omrezni kabel poskodovan, ¢rpalke ne smete ve¢ uporabljati, odstranite
jo med odpadke.
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Odlaganje neuporabne naprave med odpadke:

Starih, porabnih naprav ne c jte med gospodinjsk !

Ce naprave ne morete ve¢ uporabljati, ste kot vsak drugi uporabnik naprave dolzni
upostevati zakonske norme, da starih naprav ne odlagate med gospodinjske
odpadke, ampak jih lo¢eno od njih odlagate na skupnih mestih svoje ob¢ine/
mestnega predela. Tako je zagotovljeno, da bodo na primernih mestih stare naprave
strokovno reciklirali ter tako preprecili negativne vplive, ki bi jih lahko te imele na
okolje.

Vse elektronske naprave so oznacene z simboli: mmmm

Garancija proizvajalca:

Ce boste upostevali navodila za uporabo, bo vasa sera filtrska in pretoéna
¢rpalka P 100/150 brezhibno delovala. Jam¢imo za brezhibnost nasih proizvodov
za 2 leti od datuma nakupa.

Jam¢imo za popolno brezhibnost pri predaji. V primeru da pride pri pravilni uporabi
naprave do njene obitajne obrabe ali pojavov zaradi uporabe, to ne pomeni
pomanjkljivosti. V tem primeru tudi nimate pravice do garancijskega zahtevka. S to
garancijo tudi samoumevno niso zmanj$ani ali omejeni pravni zahtevki.

Priporodilo:

Prosimo vas, da se v primeru pomanijkljivost najprej posvetujete s specializiranim
prodajalcem, pri katerem ste napravo nabavili. Lahko bo presodil, ali je vasa zahteva
po garanciji upravi¢ena. V primeru pa, da nam napravo posljete, vam moramo
zaracunati nepotrebne stroske.

Zaradi krsitve dolocil v pogodbi, ki se nanasajo na namerno in malomarno ravnanje
z napravo, je vsak zahtevek za garancijske usluge neutemeljen. Samo v primerih,
ko je zaradi uporabe naprave ogrozeno Zivljenje, telo ali zdravje kupca, pri krsitvi
bistvenih dolocil v pogodbi in je garancija po Zakonu o garanciji proizvodov
neovrgljiva, odobrava firma sera garancijske usluge tudi pri manj$i malomarnosti
pri rokovanju z napravo. V tem primeru je garancija omejena na povracilo $kode
v tistem obsegu, ki je tipi¢en za garancijo za okvare predvidene v pogodbi.

Distributer: Vitakraft Hobby Program d.o.o.
Mariborska c. 23, 2327 Race, Slovenija
Ained d.o.o., Socka 30, 3203 Nova Cerkev, Slovenija

HR Upute za upotrebu
sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150

Molimo Vas da toéno i pazljivo procitate upute za upotrebu. Molimo
sacuvajte upute za buducéu upotrebu. PriloZite ovu uputu za upotrebu jedinici

pri prosljedivanju tre¢im

sera filterske i pumpe za napajanje FP uvjeravaju svojom kompaktnom i
robustnom konstrukcijom kao i niskom potro$njom energije te prilagodljivoséu.
sera filterske i pumpe za napajanje FP su dostupne u 7 izvedbi. Ispravni nivo
performansi je dostupan od nano akvarija do morskih akvarija.

sera filterska i pumpa za napajanje FP 100 i 150 su medu najmanjim akvarijskim
pumpama i prikladne su kao filter, pumpe za napajanje i za strujanje vode u nano
akvarijima. Zahvaljuju¢i malim dimenzijama koje su manje od 5 cm visine, $irine i
visine, lako se mogu sakriti i staviti u gotovo svaki unutarnii filter. Potrosnja struje
od samo 1,51 2,5 vata, ovisno, uzrokuje jako mali tro$ak. U isto vrijeme, FP pumpe
su jako snazne i osiguravaju uvjerljivu izvedbu.

Siguronosne mjere opreza
Sve elektri¢ne jedinice se moraju iskljuiti iz struje prije obavljanja posla na sera
filterskoj i pumpi za napajanje FP 100/150 ili na akvariju.

Upotreba i raspon upotrebe

sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150 se mogu koristiti u slatkovodnim
akvarijima zapremnine izmedu 10 | pribl. 50 litara. Nekoliko sera filterskih i pumpi
za napajanje FP 100/150 se mogu instalirati u vece akvarije. Koristenje dobro
dokazanih sisaljki dozvoljava pricvrséivanje sera filtersku i pumpu za napajanje
FP 100/150 gotovo svugdije na akvarijsko staklo.

Sadrzaj predmeta:

sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150
sisaljke
1,8 m strujni kabel

Popis rezervih dijelova

Blok motora sa konektorom za cijevi (& 8 or 11 mm, ovisno) (6 i 5) i nehrdajuca
metalna osovina (7)

Rotor (4)

Poklopac komore pumpe (3)

Ulazna resetka (1) sa vijkom za prilagodbu (2)

Sisaljke (8)

Strujni kabel

Upute za postavljanje

sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150 se moZe postaviti u akvariju na
bilo koje mjesto ispod povrsine vode. Sisaljke (8) se mogu pricvrstiti na bilo koje
glatko mjesto. sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150 se moze spojiti
na unutarniji filter ili slicno preko cijevi.

Pokretanje

Ukljucite kabel u struju kada je pumpa instalirana. sera filterska i pumpa za
napajanje FP 100/150 pocinje odmah sa radom.

Odrzavanje i ¢iSéenje

sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150 se treba ocistiti u slu¢aju smanjene
izvedbe. Izvucite ulaznu resetku (1) kako bi to ucinili. Poklopac komore pumpe (3) koji
se nalazi ispod se moze ukloniti bez upotrebe alata. Tada izvucite rotor (4) van
pomocu pincete. Nehrdajuéa metalna osovina (7) je zalivena u blok motora (6) i ne
moze se izvudi van. To se takoder odnosi i na konektor za cijev (5). Ocistite sve
dijelove sa vodom i Cetkom, i sastavite obrnutim redoslijiedom.

Sigurnosne napomene

Sve elektricne jedinice se moraju iskljuciti iz struje prije obavljanja posla na
sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150 ili na akvariju.

Molimo provijerite da li su frekvencija i napon struje jednaki onim na plocici prije
upotrebe jedinice.

Uvijek zastitite utikac od vlage i savinite strujni kabel u petlju kako bi sprijecili
ulazak vode u utiénicu.

Ne podizite i ne nosite elektricne uredaje drzeci ih za kabel za struju.

Koristite samo uz zastitnu sklopku (RCD ili FI jacine 30 mA).

sera filterska i pumpa za napajanje FP 100/150 nije prikladna za morske
akvarije.

Koristite uredaj samo za njegovu opisanu namjenu.

Tehniéki podaci

Napon 220-240V ~ 50 Hz
Snaga FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Protok vode pribl.  FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

Dimenzije FP 100: (Sx V xD)3,5x4,5x3,9cm
FP 150: (SxV x D) 4,2x4,9x5cm
Duzina kabela 1,8

m
Temperature vode  do 35°C (95°F)

Upozorenje

. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi bili sigurni da se ne igraju sa
aparatom.

2. Ovaj aparat nije namjenjen za uporebu osobama (uklju€uju¢i djecu) sa
smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim kapacitetom, ili sa manjkom
iskustva i znanja, osim ako su imali nadzor ili instrukcije glede upotrebe aparata
od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

. Ako je elektri¢ni kabel ostecen, pumpa se vise ne smije koristiti i treba se
odloziti.

&)

Odlaganje jedinice:

Elektricni i elektroniéni otpad (WEEE) se ne smije odlagati u kuéni otpad!
Ako se jedinica ne moze viSe koristiti, potrosa¢ je zakonski obvezan predati
elektricni i elektroni¢ni otpad odvojeno od kuénog otpada, npr. u reciklazna
dvorista lokalne zajednice. Tako se osigurava profesionalna obrada elektri¢nog i
elektroni¢nog otpada i izbjegava se negativan utjecaj na okolis.

Zato elektricna i elektroni¢na oprema nosi simbol: mm

Jamstvo:

Pri postivanju uputstava za upotrebu sera filterska i pumpa za napajanje
FP 100/150 ce raditi pouzdano. Jaméimo da ¢e proizvod raditi bez greske dvije
godine pocevsi od dana kupnje.

Jamcimo za ispravan proizvod pri isporuci. Ukoliko se dogodi uobicajeno trosenje
uzrokovano upotrebom, to neée se smatrati kvarom. U tom slucaju je jamstvo
izuzeto. Jamstvo ne moZe ograniciti prava koja pripadaju kupcu po nekim drugim
pravnim osnovama.

Preporuka:

U slucaju kvara, molimo vas da se posavjetujete sa specijaliziranim prodavacem gdje
ste kupili jedinicu. On ¢e moci procijeniti da i kvar pokriva jamstvo. U slucaju slanja
jedinice nama, nepotrebno ¢emo vam naplatiti novonastale troskove.

Odgovornost za povredu ugovora ograni¢ava se na namijeru i grubu nepaznju. sera
odgovara za slucajeve obicne nepaznje samo u slucaju nastanka tjelesnih ozlieda, u
slucaju povrede bitnih obveza iz ugovora te s obveznom odgovornoséu u skladu s
propisima o odgovornosti za ispravnost proizvoda. U tom slu€aju opseg odgovornosti
je ogranicen na naknadu Steta uobicajeno predvidivih ugovorom.

Uvoznik za HR: Vitakraft Hobby Program d.o.o., 10251 Hrvatski Leskovac,
Hrvatska
Dobavljac: sera GmbH, Borsigstr. 49, 52525 Heinsberg, Njemacka

H Hasznalati informacio
sera szlir6 és emelG szivattyd FP 100/150

Kérijiik telj és figyell lol i. Kérjiik, 6rizze meg, kés6bb sziiksége
lehet ra. Ammenyiben harmadik személynek tovabbadja a késziiléket, a
hasznalati informaciot is at kell adnia.

A sera sziir6 és emel6 szivattyu FP sorozat a meggy6z6 a kompakt és robosztus
felépitése dltal, valamint a csekély energia fogyasztas és szabalyozhatéség 4ltal.
A sera sziiré és emel6 szivattyu FP sorozat 7 teljesitmény Iépcsét kindl. A nano
akvariumoktol a tengervizi medencékig megtalalhaté a megfeleld teljesitményszint.
A sera szlir6 és emel6 szivatty FP 100 és 150 a legkisebb akvarium szivattytk
kozé tartoznak, melyek alkalmasak nano akvariumok sz(ir6, emel6 és aramlas
szivattylinak. A kis mérettel rendelkez6é kevesebb, mint 5 cm magassagu,
szélességli és hosszlsagu szivattylk konnyen elrejthetdk és illeszkednek szinte
minden belsé sz(iréhoéz. A kis 1,5 és 2,5 watt dramfogyasztés rendkiviil alacsony
Uzemeltetési koltségeket biztosit. Az FP szivattyuk nagyon robusztusak és
meggy6z6 teljesitménnyel rendelkeznek.

Biztonsagi utasitas
Minden a sera sziir6 és emelé szivattyun FP 100/150 vagy az akvariumban
végzett tevékenység el6tt hiizza ki a csatlakozo kabeleket a halézatbol.

Hasznalat és alkalmazasi teriilet

A sera szlir6 és emelG szivattyu FP 100/150 10 és 50 liter kozotti édesvizi akva-
riumban hasznalhatd. Nagyobb akvariumok esetén tébb sera FP 100/150 sziiré
és emel szivattyu épithetd be. A bevalt tapadokorongnak kdszonhetden a sera
szlird és emeld szivattyu 100/150 szinte barhol régzithetd az akvarium Gvegén.

Tartalom

sera szlir6 és emel6 szivattyu FP 100/150
Tapadokorong
1,8 m Haldzati kabel

Alkatrészlista

Szivattyltest csécsatlakozéssal (@ 8 ill. 11 mm) (6 és 5) és nemesacél tengely (7)
Rotor (4)

Rotorkamra fedél (3)

Beszivo récs (1) Teljesitmény szabalyzé (2)

Tapadokorong (8)

Halozati kabel

Felszerelési utmutato

A sera sziir6 és emel6 szivattyu FP 100/150 a vizszint alatt barhol hasznélhatd
az akvariumban. A tapadékorong (8) barmilyen sima fellileten hasznalhato. A sera
szliré és emeld szivattyt FP 100/150 egy csdvon keresztiil csatlakoztathatd egy
bels6 sz(ir6hdz vagy mas hasonlé elemhez.

Uzembe helyezés

A szivattyU telepitése utan dugja be a haldzati csatlakozot. A sera sziiré és emel6
szivattyu FP 100/150 azonnal indul.

Tisztitas és allagmegovas

Ha a sera sziir6 és emeld szivattyi FP 100/150 teljesitménye csokken a
szivattyat meg kell tisztitani. Tavolitsa el a beszivé racsot (1). Szerszamok
hasznalata nélkil vegye le rotor fedelet (3). Egy csipesszel hiizza ki a rotort elére
(4). A nemesacél tengely (7) a szivattyttestbe (6) van épitve és nem kihlzhaté. Ez
vonatkozik a csé csatlakozora (5) is. Minden alkatrészt tisztitson meg vizzel és egy
kefével. Az 6sszeszerelés forditott sorrendben torténik.

Biztonsagi utasitasok

* Minden a sera sz(ir6 és emel6 szivattyin FP 100/150 vagy az akvariumban
végzett tevékenység el6tt hlizza ki a csatlakozo kabeleket a halézatbol.

* Belizemelés el6tt gy6zédjon meg rola, hogy az On dltal hasznalt haldzat fesziilt-
sége és frekvencidja megegyezik e késziilék adattablajan feltiintetett értékekkel.

* Mindid védje a halozati csatlakozoét a nedvességtél, a kabelen képezzen egy
hurkot amin a viz lecsdpoghet.

* Ne emelje vagy hlizza a késziiléket a haldzati kabelnél fogva.

* A készlilék csak érintésvédelmi relével ellatott haldzatban hasznélhaté. Kioldasi
4ram max. 30 mA.

* A sera sz(iré és emel6 szivattyti FP 100/150 nem alkalmas tenger vizhez.

* A készliléket més célra ne hasznalja.

Miiszaki adatok
Haldzati feszliltség
Teljesitmény felvétel
Széllitasi teljesitmény kb.
Méretek

220-240V ~ 50 Hz

FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W

FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

FP 100: (Sz x Ma x Mé) 3,5 x 4,5 x 3,9 cm
FP 150: (Sz x Ma x Mé) 4,2 x 4,9 x 5 cm
Kébelhossz

1,8m
Viz hémérséklet max. 35 °C (95 °F)

Figyelmeztetés

1. A gyerekeket mindig tartsa felligyelet alatt, hogy ne jatszhassanak a készi-
lékkel.

2. A késziléket nem hasznélhatja olyan személy (beleértve a gyerekeket is),
aki korlatozott testi, észlelési vagy szellemi képességd, vagy akinek nincsen
megfelelé tapasztalata és ismerete, kivéve, ha egy az & biztonsagéért felelés
személy felligyeli 6t vagy a készlilék hasznalatat iranyitja.

3. Ha a hélézati kabel sériilt, a szivattyut nem szabad tovabb izemeltetni, hanem
azonnal el kell tavolitani.

Hulladékkezelés:

A késziiléket ne a haztartasi hulladékkal egyiitt dobja ki!

Kérem, az elGirasoknak megfelelden kezelje az elektromos hulladékot.
Erdeklédje meg a lakdhelye szerinti hulladékk lési lehetGséget az elekt-
romos készllékekre vonatkozoéan, mivel igy biztosithaté a kdrnyezet megfeleld
védelme.

Ezért jelolik az elektromos készlilékeket a kdvetkezd jellel: mmmm

Gyartégarancia:

A haszndlati Gtmutatéban foglaltak betartdsa mellett a sera sziiré és emel6
szivattyi FP 100/150 megbizhatéan mikédik. Termekéink hibamentességet a
vasarlas datumatdl szamitott 2 évig garantaljuk.

Garantaljuk a termék hianytalansagat atadaskor. Amennyiben a rendeltetésszerti
hasznalat soran elhasznalodési vagy kopasi jelenségek Iépnek fel, ezek nem sza-
mitanak hibanak. Ez a garancia természetesen semmilyen médon nem korlatozza
vagy sz(ikiti le a térvényes igényeket.

Ajanlas:

Kérjik, minden hiba esetén forduljon elészor a szakkereskedéshez, ahol a
késziiléket vasarolta. Ott meg tudjak itélni, hogy valdban fenndll-e a garancia
esete. Amennyiben elkiildi nekiink a terméket, az esetlegesen sziikségtelentil
felmeriil6 kéltségek Ont terhelik.

Szerzédésszegési felelésséglink kizarélag stlyos gondatlansag esetére korlato-
z6dik. Csak élet, testi épség és egészség karosodasa, ill. a jelentds szerzédéses
kotelezettségek megszegése valamint a termékszavatosségi eléirdsoknak megfe-
lel6 kisebb gondatlansag esetére véllal a sera szavatossagot. Ebben az esetben a
szavatossag a szerzédésben meghatarozott kdrok megtéritése erejéig érvényes.

Forgalmazé: sera Akvarisztika Kft., 9028 Gy6r, Fehérvari ut 75.

PL Informacje o zastosowaniu
sera filter and feed pump FP 100/150

Prosze uwaznie przeczyta¢ catos¢. Prosze zachowa¢ do wykorzystania
w przysztosci. W razie pr: lia urzadzeni b trzecim, nalezy
zafgczy¢ ulotke.

Pompy sera filter and feed pumps FP przekonuja swoja kompaktowa i solidng
konstrukcja, jak réwniez niskim zuzyciem energii i szerokim zakresem regula-
cji. sera filter and feed pumps FP dostgpne sa w 7 wariantach wykonania,
co zapewnia odpowiedni poziom wydajnosci zaréwno dla nano akwariéw, jak
i zbiornikéw morskich.

sera filter and feed pump FP 100 i 150 to jedne z najmniejszych pomp ak-
wariowych, ktdre mozna w szczegélnosci wykorzystac jako pompy filtra i pompy
zasilajgce do nano akwariéw. Dzigki swoim niewielkim rozmiarom ponizej 5 cm
wysokosci, szerokosci i dtugosci, tatwo je ukry¢ i dopasowaé do prawie kazdego
filtra wewnetrznego. Pobdr mocy, odpowiednio 1,5 i 2,5 Wat, powoduje bardzo
niskie koszty. Jednoczesnie, pompy FP sg niezwykle solidne i przekonuja swoja
wydajnoscia.

Srodki ostroznosci

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy odtaczy¢ od Zrodta zasilania przed
przystapieniem do pracy przy sera filter and feed pump FP 100/150 lub pracy
przy akwarium.

Zastosowanie

sera filter and feed pump FP 100/150 jest odpowiednia do akwariow
stodkowodnych o pojemnosci pomiedzy 10 a ok. 50 litréw. W wigkszych
zbiornikach mozna zainstalowa¢ kilka pomp sera filter and feed pump FP
100/150. Zastosowanie sprawdzonych gumowych przyssawek pozwala na
przymocowanie sera filter and feed pump FP 100/150 prawie w kazdym miejscu
szyby akwarium.

Zestaw skifada sie z:

sera filter and feed pump FP 100/150
przyssawka
przewdd zasilajacy 1,8 m

Wykaz czesci

Blok silnika ze ztaczem weza (@ odpowiednio 8 lub 11 mm) (6 i 5) i osia ze stali
nierdzewnej (7)

Wirnik (4)

Pokrywa komory pompy (3)

Kratka wlotowa (1) z pokrettem regulujacym (2)

Przyssawka (8)

Przewdd zasilajgcy

Instrukcja montazu

sera filter and feed pump FP 100/150 moze zosta¢ umiejscowiona w akwarium
w kazdym miejscu pod powierzchnig wody. Przyssawki (8) przylegaja do kazdej
gtadkiej powierzchni. sera filter and feed pump FP 100/150 mozna podtaczy¢
do filtra wewnetrznego jak réwniez za pomoca weza.

Uruchomienie

Podtacz wtyczke do zasilania sieciowego po zainstalowaniu pompy. sera filter
and feed pump FP 100/150 zacznie natychmiast dziatac.

Konserwacja i czyszczenie

W przypadku zmniejszonej wydajnosci nalezy wyczysci¢ sera filter and feed
pump FP 100/150. W tym celu nalezy wyja¢ kratke wlotowa (1). Znajdujaca sie
pod spodem pokrywa komory pompy (3) moze zosta¢ usunigta bez uzycia
narzedzi. Nastepnie nalezy wysunaé¢ wirnik (4) do przodu za pomoca pesety. O$
ze stali nierdzewnej (7) jest obsadzona w bloku silnika (6) i nie mozna jej wyjac. To
samo dotyczy ztacza weza (5). Wszystkie czesci nalezy wyczy$cic woda
i szczotka i zmontowac¢ w odwrotnej kolejnosci.

Srodki ostroznosci

¢ Wszystkie urzadzenia elektryczne musza zosta¢ odtaczone od zasilania przed
przystapieniem do pracy przy sera filter and feed pump FP 100/150 lub pracy
przy akwarium.

Prosze upewnic sig, ze czestotliwo$¢ i napiecie Zrédta zasilania jest taka sama
jak na tabliczce znamionowej jeszcze przed uzywaniem urzadzenia.

Nalezy zawsze chroni¢ wtyczke zasilania przed wilgocia i skrecac przewoéd
zasilania w petle w celu zapobiegnigcia dostawania sie wody do gniazda
sieciowego.

Nie wolno podnosic¢ ani nosi¢ urzadzen za ich sznur sieciowy.

Obstuguj urzadzenie przy uzyciu wytacznika ochronnego (zwarcia) - (RCD albo
Fl z pradem wyzwalajacym z 30 mA).

sera filter and feed pump FP 100/150 nie nadaja sie do zastosowania
w akwariach morskich.

Uzywaj urzadzenia zgodnie z ttumaczeniem, stosujac sig do instrukcji.

Dane techniczne

Napiecie pradu elektrycznego 220 -240V ~ 50 Hz

Pobér mocy FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W

Wydajnos$¢ FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

Wymiary FP 100: (szer. x wys. x gteb.) 3,5 x4,5x 3,9 cm
FP 150: (szer. x wys. x gleb.) 4,2 x 4,9 x 5 cm

Dtugos¢ kabla 1,8m

Temperatura wody do35°C(95°F)

Ostrzezenie

. Nie nalezy zostawia¢ dzieci bez opieki w poblizu urzadzenia, aby mie¢
pewnosé, ze nie beda sie nim bawity.

. Urzadzenia nie moga uzywac osoby (wigcznie z dzie¢mi) niepetnosprawne
fizycznie, umystowo i z ograniczonymi zdolno$ciami postrzegania, osoby nie
posiadajace odpowiedniego do$wiadczenia i wiedzy, chyba Ze postepujg one
zgodnie z instrukcja lub sg dozorowane przez odpowiedzialng za jej
bezpieczenstwo osobe.

. Jezeli kabel sieciowy jest uszkodzony, nie wolno dtuzej uzywa¢ pompy
i powinna zosta¢ zutylizowana.

N

w

Utylizacja urzadzen:

Zuzytych urzadzeri nie wolno wyrzuca¢ do $mieci domowych.

Kazdy uzytkownik o jest zobowigzany do dostarczenia zuzytego
sprzetu do wyspecjalizowanego punktu zbiérki, czyli do odpowiednich
pojemnikéw selektywnej zbiérki odpadéw np. w punkcie zbiorczym swojej gminy
lub dzielnicy miasta, gdzie bedzie on przyjety bezptatnie. Informacje o takim
punkcie mozna uzyskac¢ od wtadz lokalnych lub w punkcie sprzedazy.
Selekcjonowanie zapewnia fachowe wykorzystanie urzadzen i ochrone
$rodowiska naturalnego.

Urzadzenia elektryczne oznakowane sa symbolem: mmm

Gwarancja:

Stosowanie si¢ do instrukcji obstugi zapewni prawidtowe dziatanie sera filter
and feed pump FP 100/150. Producent udziela gwaranciji na okres 24 miesiecy,
liczac od dnia zakupu. Pamietaj, Zze paragon sklepowy jest uznawany jako
gwarancja do tego urzadzenia. Warto$¢ roszczen ograniczona jest wylacznie do
wartosci powyzszego urzadzenia. Gwarancja sa objete uszkodzenia powstate z winy
producenta, tzn. wady materiatowe czy btedy montazowe. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzer powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania lub bedacych jego
nastepstwem a takze elementow, ktére ulegaja normalnemu zuzyciu i powinny by¢
okresowo wymieniane. W przypadku nieprawidtowego dziatania skontaktuj sie ze
sprzedawca. W razie uznania gwaranciji, urzadzenie zostanie naprawione. Przy braku
mozliwosci naprawy, urzadzenie zostanie wymienione na nowe. Jezeli wymiana
urzadzenia na ten sam model nie jest mozliwa, zostanie on wymieniony na inny
o najbardziej zblizonych parametrach. Przy braku mozliwosci naprawy lub wymiany
dokonany zostaje zwrot zaptaty.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodno$ci towaru z umowa.
Gwarancja obowiazuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Importer: A. Ziarko, 94-319 k6dz, ul. Muszkieteréw 7, tel. 42 633-39-24

CZ Navod k pouziti

sera filtraéni a napajeci ¢erpadla FP 100/150

Ctéte prosim pozorné. Uschovejte pro budouci pottebu. P¥i predani tohoto
pristroje tfetim osobam, je nutné prilozit tento Navod k pouziti.

sera filtraéni a napajeci ¢erpadla FP jsou presvédciva svou kompaktnosti a
robustnosti a sou€asné velmi nizkou spotfebou a také jsou regulovatelnd. sera
filtraéni a napéjeci ¢erpadla FP jsou nabizena v 7 vykonnostnich variantach. Od
Nano akvaria az po mor'skd akvaria nabizi vhodnou variantu vykonu.

sera filtraéni a napéajeci ¢erpadla FP 100 a 150 patfi k nejmensim akvarijnim
Gerpadlim a jsou vhodna obzvlasté pro Nano akvaria jako filtraéni, napajeci a
proudova ¢erpadla. Diky velmi malym rozmérdim méné nez 5 cm do vysky, do Sitky
a do délky je snadné je skryt a pasuji téméf do vSech vnitinich filtr(l. Spotieba
proudu je pouze 1,5 resp. 2,5 Watt a tudiz néklady jsou extrémné nizké. Pritom jsou
FP ¢erpadla velmi robustni a presvédgiva svym vykonem.

Bezpeénostni pokyn
Pfi v8ech pracich na sera filtracnich a napajecich ¢erpadlech FP 100/150 nebo
v akvariu je tfeba vypnout ze sité vSechny elektrické pfistroje.

Pouziti a rozsah pouziti

sera filtracni a napajeci ¢erpadla FP 100/150 mohou byt pouzita ve sladkovodnim
akvariu od 10 do asi 50 litrl. U vétSich nadrzi je mozno zabudovat vice sera
filtracnich a napéjecich ¢erpadel FP 100/150. Pripevnéni pomoci osvédéenych
gumovych piisavek umozriuje upevnéni sera filtraénich a napajecich cerpadel FP
100/150 prakticky vSude na skla akvéria.

Obsah baleni:

sera filtracni a napéjeci ¢erpadla FP 100/150
Prisavka
1,8 m sitového kabele

Seznam dili

Blok motoru s nastavcem pro hadici (@ 8 resp. 11 mm) (6 a 5) a osa z nerez
ocele (7)

Rotor (4)

Kryt komory ¢erpadla (3)

Vstupni mfizka (1) s regulaénim Sroubem (2)

Pfisavka (8)

Sitovy kabel

Postup sestaveni

sera filtraéni a napajeci ¢erpadla FP 100/150 mohou byt umisténa na libovolné
misto v akvariu pod hladinu. Pfisavky (8) drzi na kazdém hladkém povrchu.
Pomoci hadice mohou byt sera filtraéni a napajeci ¢erpadla FP 100/150
napojena na vnitini filtr a podobné.

Uvedeni do provozu
Po sestaveni cerpadla zasurite zéstréku do zasuvky. sera filtraéni a napéjeci
cerpadlo FP 100/150 za¢ne ihned béZzet.

Cisténi a tdrzba

Pfi klesajicim vykonu proudéni by mélo byt sera filtracni a napéjeci ¢erpadlo
FP 100/150 vycisténo. K tomu je tfeba odstranit vstupni mfizku (1). Pod ni lezici
kryt komory ¢erpadlia (3) Ize vyjmout bez pouziti nafadi. Potom rotor (4) pomoci
pinzety vytahnout dopfedu. Osa z nerez oceli (7) je v bloku motoru (6) zalita a nelze
ji vyjmout. To plati i pro néstavec na hadici (5). VSechny dily vycistéte vodou a
kartackem a v opacném poradi sestavte zpét.

Bezpecnostni pokyny

¢ P¥i vSech pracich na sera filtracnich a napajecich ¢erpadlech FP 100/150
nebo v akvariu je tfeba vypnout ze sité vechny elektrické pfistroje v akvariu.

e Pred pouzitim cerpadla se presvédcte, Ze frekvence a napéti sité souhlasi s
udaji na stitku cerpadla.

o Chranite zastr¢ku pred vihkosti a aby se nemohla dostat voda do zésuvky,

vytvorte ze sitového kabelu smycku.

Nezvedejte nebo nenoste elektrické pfistroje v akvariu za sitovy kabel.

Pristroj pouzivejte pouze se zapnutou proudovou ochranou RCD pfip. Fl s

vypinacim proudem max. 30 mA.

sera filtracni a napéjeci ¢erpadla FP 100/150 nejsou vhodna pro pouZziti v

morské vodé.

Pouzivejte pfistroj pouze pro predepsané tcely pouZiti.

Technicka data

Napéti sité 220-240V ~ 50 Hz

Pfikon FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Napajeci vykon cca.  FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h

Rozméry FP 100: (Sx V xH)3,5x4,5x3,9cm
FP 150: (SxVxH)4,2x49x5cm

Délka kabelu 1,8m

Teplota vody max. 35°C (95°F)

Varovani

. Na déti je tfeba dohlédnout, aby si nikdy nehraly s pfistrojem.

. Pristroj neni uréen pro pouzivani osobami (véetné déti) s omezenou télesnou ¢i
dusevni schopnosti nebo pokud jim chybi znalosti a zkuSenosti, kromé
pripadu, kdy pro jejich bezpe€nost, je odpovédna osoba pouci o pouzivani.

. Pokud je poskozen pfivodni kabel, neni dovoleno ¢erpadlo naddle pouzivat a
musi byt vyfazeno z provozu.

o -
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Likvidace pfistroje:

Vyfrazené pfistroje nepatii do komunaliniho odpadu!

Pokud jiz pfistroj nebude nikdy pouzivan, je spotebitel povinen zlikvidovat ho v
souladu s platnym zakonem o odpadech a odevzdat jej do patficné skupiny
odpadd. Tim je zarueno odborné zhodnoceni a zabranéno negativnim dopadim
na Zivotni prostredi.

Elektrické pistroje jsou z tohoto diivodu oznaceny symbolem: s

Garance vyrobce:

Pfi dodrzeni navodu k pouziti pracuje sera filtraéni a napajeci ¢erpadlo
FP 100/150 spolehlivé. Ru¢ime za bezvadnost nasich vyrobku 2 roky od data
nakupu.

Rucime za bezvadny stav pfi pfedani. Pokud se pfi uréeném pouzivani objevi
bézné znaky opotiebeni, neni to zadna zavada. V tomto pripadé jsou jakékoliv
néroky vylou€eny. Touto garanci samoziejmé nejsou omezeny ¢i vylouceny pravni
naroky.

Doporuceni:

V kazdém piipadé se pfi zdvadé obratte nejdrive na obchodnika, kde jste pfistroj
ziskali. On muze uréit, zda se jedna skutecné o piipad garance. V piipadé zaslani
pifimo ndm, musime vam pfipadné zbytecné vzniklé naklady nadctovat.

Ze zaruky je vylouceno UmysIné poruseni smlouvy a hrubd nedbalost. Pouze v
pfipadé ohroZeni Zivota, poranéni a ohroZzeni zdravi podstatnych smluvnich
povinnosti a pfi nutném ruceni dle zékona o zaruce vyrobki ruci sera také pii
lehké nedbalosti. V tomto pfipadé je rozsah ru¢eni omezen na nahradu typové
shodnych predvidatelnych $kod.

Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlistovice 32, 284 01 Kutna Hora

TR Kullanim bilgileri
sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150

Liitfen bu talimatlarin k 1z. ileride iizere yiniz.
Sistem cilincii kisilere gonderildiginde, kullanma talimati da teslim
edilmelidir.

sera filtre ve besleme pompalari FP kompakt ve dayanikli yapilarinin yani sira
diistik enerji tiiketimleri ve ayarlanabilirlikleri ile de dikkat gekiyor. sera filtre ve
besleme pompasi FP 7 farkli performans tirilyle sunulur. Gergek performans
seviyesi nano akvaryumlardan tuzlu su tanklarina kadar kullanilabilir.

sera filtre ve besleme pompalan FP 100 ve 150 en kiiglik akvaryum pompalar
arasinda yer alir ve 6zellikle filtre, besleme ve akim saglayici pompalari olarak
nano akvaryumlarina uygundur. 5 cm yukseklik, genislik ve uzunlugunu asmayan
kiiglik ebatlarl sayesinde saklamasi kolaydir ve hemen her dahili filtreye uyar.
Sadece1,5 ve 2,5 Watt gii¢ alimi nispeten daha az maliyetlidir. Ayni zamanda FP
pompalar oldukga dayaniklidir ve kayda deger derecede pompa performansi
sunar.

Giivenlik uyanilari
Tum elektrikli tnitelerde, sera filter ve besleme pompalari FP 100/150 ya da
akvaryumda islem gergeklestirmeden once elektrik baglantisi kesilmelidir.

Uygulama ve uygulama aralig

sera filtre ve besleme pompalari FP 100/150 10 litre ila yaklasik 50 litre arasi tath
su akvaryumlarinda kullanilabilir. sera filtre ve besleme pompalari FP 100/150
Urlnlerinin gogu daha bilyik tanklara takilir. Kalitesi kanitlanmis plasik vakumlar
sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150 igin akvaryum caminin hemen her
yerine takilabilme imkani sunar.

Kitin icindekiler:

sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150
Vakum tutucu
1,8 m gli¢ kablosu

Parca listesi

Hortum konektérlt motor blogu (@ 8 veya 11 mm, ayr ayri) (6 ve 5) ve paslanmaz
celik saft (7)

Rotor (4)

Pompa haznesi kapagi (3)

Ayar vidall (2) giris diglisi (1)

Vakum tutucu (8)

Gii¢ kablosu

Kurulum talimatlan

sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150 akvaryumda su yiizeyinin altinda her
hangi bir konuma yerlestirilebilir. Vakum tutucular (8) diiz olan tiim yiizeylere
yapisir. sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150 dahili bir filtre ya da
benzerlerine bir hortumla baglanabilir.

islem

Pompa takildiginda fisini prize takin. sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150
dogrudan galismaya basglar.

Bakim ve temizlik

sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150 besleme performansinin azalmasi
durumunda temizlenmelidir. Giris dislisi de ayni (1) sekilde. Pompa haznesi kapag
(3) alttadir ve herhangi bir alet kullanmadan sékiilebilir. Ardindan rotoru (4) cimbizla
disa dogru cekin. Paslanmaz gelik saft (7) motor bloguna (6) dokmedir ve
clkarllamaz. Bu durum hortum konektort (5) i¢in de gegerlidir. Tim pargalari su ve
bir firga ile temizleyerek tersine sirayla takiniz.

Giivenlik uyarilar

¢ sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150 veya akvaryumdaki tiim elektrikli
Unitelerin her hangi bir islem yapiimadan énce elektrik baglantisi kesilmelidir.

¢ Cihazi kullanmadan 6nce tir plakasindaki degerlerle ana gii¢ beslemesi frekans

ve voltajinin esit oldugundan emin olun.

Prizi daima nem ve kivriimaya karsi koruyun. Sokete su girmesini engelleyin.

Elektrikli cihazlan ana kablolarindan tutarak gekmeyin veya tagimayin.

Uniteyi sadece takili bir yanlis akim koruma anahtari ile (30 mA degerinde bir

kesme akimi ile RCD veya Fl).

 sera filtre ve besleme pompasi FP 100/150 tuzlu su uygulamalarina uygun

degildir.

Cihazi sadece tanimlanan amacina gére kullaniniz.

Teknik veriler
Voltaj 220-240V ~ 50 Hz

Gii¢ cekisi FP 100: 1,5 W; FP 150: 2,5 W
Yaklasik besleme performansi  FP 100: 120 I/h; FP 150: 150 I/h
Ebatlar FP 100: (Gx Y xD)3,5x4,5x3,9cm

FP 150: (Gx Y x D) 4,2x4,9x5cm
Kablo uzunlugu

1,8m
Su sicakligi 35 °C (95 °F) degerine kadar

Uyari

1. Gocuklar cihazla oynamamalidirar.

2. Bu cihaz, fiziksel engelli, akil sagligi yerinde olmayan veya tecriibe ve bilgi
eksikligi olan kisiler tarafindan (gocuklar dahil), yanlarinda gtvenliklerini
saglayabilecek, cihazin kullanimini bilen biri olmadan kullaniimamalidir.

. Elektrik kablosu hasar gordiiyse, pompa daha fazla kullanlmamali ve
cikariimalidir.

w

Garanti:

Asagidaki talimatlar kullanimda uygulandiginda sera filtre ve besleme pompasi
FP 100/150 daha giivenilir performans gdsterecektir. Garanti, satin alma tarihinden
itibaren 24 ay boyunca gegerlidir. Satis fisi garanti belgesi gorevi gorecektir.
Garanti sadece bu Unite ile sinifandinimistir. Hatali kullanimin sonucunda ortaya
¢ikacak hasar ve bundan dogan sonuglar garanti kapsaminin disindadir. Azami
sorumluluk sadece tinitenin rayi¢ degeri ile sinirlidr.

Aniza durumunda liitfen Griinii satin aldiginiz satici ile irtibata geginiz.

RUS MHCcTpyKuusi no npuMeHeHuto

sera nomna ansa ¢unbtpa U nogaym sogbl FP 100/150 (sera filter and feed
pump FP 100/150)

MoxanyiicTa, BHUMaTeNbHO NpounTanTe UHM: VIO MO UCNONb:
Moxanyicrta, coxpaHsiite ee Ha Gyaywee. Mpu nepeagade [aHHOrO
YCTPOCTBA TPETbell CTOPOHE JaHHasi MHCTPYKLMS MO NMPUMEHEHUIO TaKxe
AOMKHA 6bITb nepepaxa.

sera nomnbl Ansi pUnbTPa 1 noaaym Boabl FP oTnnyatoTest CBoeit KOMMNaKTHOI
1 KPEnKoi KOHCTPYKLMEN, a TakKe HU3KIM NoTpeGieHreM 3f1eKTPoaHeprim n
BO3MOXXHOCTbIO PErYNIMPOBKY MPOU3BOAUTENBHOCTY. Sera NoMMbl Ans (unsTpa
v noaaum Boael FP npefnaraioTcs B 7, 0TINYAIOLLNXCS NPOU3BOANTENBHOCTHIO,
BapuaHTax. Bbl cMoXeTe nogo6pats NoMny ¢ NOAXOASLLEN NMPON3BOAUTENEHOCTLIO
KaK Anst HaHO-aKBapuyma, Tak U1 fijisi MOPCKOro akeapiyma.

sera nomnbl Ans cunsTpa u nopaym sBoabl FP 100 n 150 oTHocsTCA K cambiM
MaJieHbKIIM MomMam [i/1s akBap1yMOB 1 0COGEHHO XOPOLLIO NOAXOAST B Ka4ecTse
nomn ans unsTpa, BOAOMOAAIOLLMX MOMM UM NOMM CO3AAIOLLUX TOK BOAbI ANnst
HaHO-aKBapuymos. Enaronapﬂ UX ManeHbkuMm pasmepam (BbICOTa, wupuHa n
rny6uHa MeHee 5 CM) VX JIErKO YCTaHOBIUTb MOYTU B JIOGOM BHYTPEHHEM (hunbTpe,
NGO HE3aMeTHO YCTaHOBUTb B akBapuyme. [10TpebneHne aneKTposHepruun
cocTasnset Bcero 1,5 1 2,5 BT, COOTBETCTBEHHO, YTO CYLLECTBEHHO COKpaLlaeT
pacxogpl. B TOXE BpemMsi noMmnbl FP vnmetoT o4eHb KPEenkKyto KOHCTPYKUMKO 1
06eCneunBaloT 3HaUNTENbHYIO MPOU3BOANTENBHOCTD.

Mepa npeoCcTOpoXXHOCTH

Mpexpe Yem HayaTb Mtobble PaboTbl C sera NoMNoi Ansa unbTpa U noaayu
BoAbl FP 100/150, nu6o nioGble paboThl B akBapuyme, OTKIIOHUTE NOMMY U BCe
Morpy>xeHHbIe B BOAY NEKTPUYECKUE YCTPOCTBA OT CeTU.

n ¥ obnacTb np!

sera nomna ans unbTpa u noaaymn Bogbl FP 100/150 MOXeET 1cnonb3oBaThes
B NPECHOBOAHbIX akBapnymax o6bemom oT Ao 10 go npubn. 50 n. B akBapnymax
6onbluero o6bema MoryT GbiTb YCTaHOBNEHbI HECKONLKO Sera momn Ans
c¢unbTpa 1 nogaum Bopabl FP 100/150. Hanndive HapeXHbIX PE3WHOBbIX
MPUCOCOK NO3BONSET YCTAHOBUTL Sera nomny ans unsTpa u noaaym soasl FP
100/150 npakTuyecku B MI0GOM MECTE Ha CTEKMSIHHbIX MOBEPXHOCTSAX akBapuyma.

KomnnekTauus npu6opa:

sera nomna ansa dunstpa u nogayu soasl FP 100/150
Mpucocku
OnekTpuyeckuii kabenb 1,8 M

MepeyeHb OTAENbHBIX YacTen

MoTopHbIn 60K ¢ coeanHuTenem wnanra (& 8 n 11 MM, COOTBETCTBEHHO)
(6 1 5) 1 ocblo N3 HepxagetoLLeit cTanm (7)

Potop (4)

KpblLka HacocHoi kamepsi (3)

Peluetka BogoBnycka (1) ¢ perynnpoBoYHbIM BUHTOM (2)

Mpucocku (8)

OnekTpuyeckuii kabenb

PykoBopfcTBO no c6opke

sera nomna ans ¢unbTpa u noaayum sofbl FP 100/150 MOXeET GbiTb yCTaHOBNEHA
B MOGOM MeCTe akBapuyma Hike YPoBHS Bofbl. Mprcockm (8) NPUKpennsioTes K
nto6oii rMafKkoi MOBEPXHOCTU. sera nomna Aans ¢punsTpa u nogaum sogsl FP
100/150 mMoxeT 6biTb NPUCOEAUHEHA MOCPEACTBOM LUNAHra K BHYTPEHHEMY
UALTPY UNN MAEHTUHHOMY YCTPONCTBY.

BBop B 3KCnyaTaumio

TonbKo Mocrie ycTaHOBKM MOMIbI BO3MOXHO ee MOfKSIoYeHIe K CETI. sera nomna
Ansa cunstpa 1 noaaum sopabl FP 100/150 HaunHaeT paboTy cpasy e nocne
NOAK/IOHEHS e€ K CeTu.

O6cnyXuBaHue U YUCTKa

Bo 136exaHne CHUXeHNsi NPOU3BOANTENLHOCTH, NPOU3BOAUTE OYUCTKY Sera
nomnbl ans ¢unstpa U nopgaum sopabl FP 100/150. [ns atoro — cHumnte
pelueTky Boaosnycka (1). [lanee, He MCNoOnb3ays HIKaKNe MHCTPYMEHTSI, yaanuTe,
HaxoAsLLYIOCS MOA Hell, KPbILLKY HacocHoi kamepsl (3). 3aTeM BbITSHUTE poTop
(4) ¢ nomoubto nuHueTa. Ocb 13 HepxasetoLLeil cTanu (7) 3annta BMecTe ¢
MOTOPHbIM 6NOKOM (6) U He SBNSIETCS CbEMHOI. DTO TakKe OTHOCWUTCS K
coeauHuTento wnaura (5). OuncTuTe BCe ChbeMHble 4acTu MOMMbI BOAOI C
MOMOLLIbIO LLETKY 11 cobepuTe Npr6op B 06paTHOM NopsiaKe.

Mepbl NpesoCTopOXHOCTH

o [pexpae 4em HayaTb Ntobble PabOoThI C Sera NnoMnoi ans unsTpa u nogaymn
Bopbl FP 100/150, nu6o niobble paboTbl B akBapuyme, OTKNIOUNTE NOMMY U
BCe NOrpy>XeHHble B BOAY AMEKTPUHECKIE YCTPOCTBA OT CeTu.

Mepen NpuMeHeHem ycTpoiicTea yoeanTech, YTO YacToTa U dNeKTpu4eckoe
HanpsHKeHne, ykazaHHoe Ha npmﬁope, COOTBETCTBYET 4aCTOTE N HAMPS>KEHNO
B CETU.

Bopa HU B koem cryyae He [jomkHa Nonaaatb B ANEKTPUYECKYo PO3ETKY,
No3TOMY LWTEnceNbHaa BUKa 3NEKTPU4eCcKoro kabens AO0MKHA 6bITb
MOAKIIOYEHA K PO3ETKE Tak, YTOObI aneKTpudecknil kabenb obpasosan neto
HIDKE YPOBHSI PO3ETKY, YTO MpeayrnpeavT nonajaHne Bofbl B PO3ETKY.
Hukorga He TsiHUTe, He MepemelLaiiTe U He MofHMMAlTe AneKTpuieckue
YCTPOICTBA, B3SBLUKChL PYKOII 3a aNeKTpniecknin kabenb!

Pa6oTaroliee yCTPONCTBO [OMKHO ObiTb MOAKIIOYEHO K CeTn vepes
npepbiBaTenb [yCTPONCTBO 3alMTHOrO oTKto4eHus (Y30 30 mA)).

sera nomnbl Ans ¢punsTpa n nogaym soabl FP 100/150 He npefHasHayeHb!
[UNS UICNONb30BaHUs B MOPCKOIA BOAE.

MpumeHsiiTe yCTPONCTBO TONLKO ANS Lienei, OonucaHHbIX B HacTosLien
VHCTPYKLM.

TexHUYecKue xapakTepucTuKn
Hanpsxexve

MoTpebnsiemas MOLHOCTL
MpoussoauTensHOCTL NPUGA.
[a6apuTbl

220-240B; ~ 50y

FP 100: 1,5 BT; FP 150: 2,5 BT

FP 100: 120 n/4; FP 150: 150 n/u4

FP 100: (LU x B x ) 3,5 x 4,5 X 3,9 cm
FP150: (W xBxT4,2x4,9%x5cm
[nuHa kabens

1,8Mm
Temnepatypa Boabl makc. 35° C (95° F)

Mpepynpexnaexue

. BHumatenbHo cnegute 3a feTbMu, 4TOObl GbiTb YBEPEHHbIM, YTO OHU He
VIrpaioT G YCTPOCTBOM.

YCTPOIiCTBO He MPeAyCMOTPEHO AN MCMOJb30BaHUS NloAbMU (BKMouas
[ieTel): C OrpaHnyeHHbIMU (UBNHECKUMIA N YMCTBEHHBIMU CMIOCOGHOCTAMMU,
C HegoCTaTO4HbIM OMbITOM UM 3HAHUSIMK, B Cy4ae, eCnv OHN He HaxoaaTcsa
rof] HaGMIOAEHNEM VNN He MONYHNIN COOTBETCTBYIOLLME MHCTPYKLV OT NnLia,
OTBETCTBEHHOIO 3a X 6E30MaCHOCTb.

Ecnu anekTpudyeckuii kaGenb NoBpeXAeH, AanbHelillee ncnonb3oBaHne
NOMMbI HEBO3MOXHO. MPrGOP [LOMKeEH BbiTh BLIGPOLLEH.

N
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Yrunusauyus:

Mpuwepwme B HEroAHOCTb ANEKTPUYECKUE NMPUGOPbI U/MNK UX OTAENbHbIE
YacTh OMKHbI GbITb YTUAN3NPOBaHbI B COOTBETCTBUN C NpaBUiamMn yTUam-
3auumM oTXOA0B NpUHsATbIMK B Poccuiickoit ®eaepaumn. He BbiGpackiBaiite
1CNoNb30BaHHbIE ANEKTPUYEecKme I'Ipl/lﬁophl W nX OTAEeNnbHblE YacTu, BKN4Yas
Namrbl B KOHTEIHEPbI C GbITOBLIM MyCOPOM.

[aHHoe yka3aHue 0603Ha4eHo Ha NpM6opax CUMBOIOM:

FapaHTus:

sera nomna ans counsTpa u nopgaym soasl FP 100/150 6yaet HafiexHo pabotaTb
npy MONHOM COBMIOAEHNN MHCTPYKLMN MO MpuMeHeHto.Mbl npegocTasnsiem
rapaHTuio B TeyeHne 24 mecsiueB CO AHs NOKYNKW. FapaHTWiHbLIA TanoH
AeﬁcTBMTeneH TONbKO MNMPU COXPaHEHMM KaccCoBOro 4eka. I'apaH'rml
PacrpoCTPaHSETCs TONbKO Ha caM Npu6op. Mbl He HECEM OTBETCTBEHHOCTY 3a
nedeKTbl, NoMy4YeHHbIE B XOAe HEeMpaBWIbHONM AKCMyaTaLumi Unn SBAsioLLMecs
ee cnepcteieM. OTBETCTBEHHOCTb OrpaHnieHa NpofaxHoI LieHoi npubopa.

B cnyuyae oGHapy )CTU C hTechb, crta, K
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[Auctpubbiotopsl B Poccuu:

000 «[laHno», Mockosckas o6n., 141033 Muporoso
yn. CoBxo3aHasi, . 2-A

000 «Aruguc», 195027 CankT-MeTepbypr
CseppanoBckasi Hab., . 60

cepa m6X, BopcurwTp. 49, 52525 XaitHc6epr, lfepmanus



