
LED X-Change System-Change System-Change System-Change System-Change System

Demo:
3 seconden lang drukken

•  zonsopgangen, -ondergangen en 
wolkenscenario’s simuleren

• helderheid instellen
•  belichtingstijden vastzetten

Demo:
3 seconden lang drukken
Demo:Demo:

  vervangt tl-buizen 
met een hoog stroomverbruik

  ongecompliceerde inbouw in 
bestaande aquariumdeksels

  individueel combineerbare 
LED-verlichting

De verschillende kleuren 
van de LED Tubes

Tl-buizen: Welke adapter past? Installatievoorbeelden

1  X-Change Tube

2  T5 short / T5 / T8 Adapter

3  fiXture

4  Tube Holder Clear

5  Triple Cable

6  Extension Cable

7   Digital Dimmer

8   Voorschakelapparaat
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sera LED 
X-Change 

Tube

T8 
buizen

T5 
buizen

T5 buizen 
in afwijkende 

maten 

360 15 W / 45 cm 24 W / 43,8 cm /

520 18 W / 60 cm 28 W / 59 cm 24 W / 54,9 cm

660 25 W / 75 cm 35 W / 74,2 cm /

820 30 W / 90 cm 45 W / 89,5 cm 39 W / 84,9 cm

965 38 W / 105 cm 54 W / 104,7 cm /

1120 36 W / 120 cm 54 W / 120 cm 54 W / 114,9 cm

1420 58 W / 150 cm / 80 W / 144,9 cm

cool daylight
• Ca. 10.000 – 12.000 Kelvin
•  Versterkt blauwachtige 

kleurnuances

daylight sunrise
• Ca. 6.000 – 8.000 Kelvin
•  Maakt de simulatie 

van zonsop- en 
zonsondergangen mogelijk

neutral brilliant white
• Ca. 3.850 Kelvin
•  Zeer helder, 

neutraal wit licht
•  Verbeterd de 

kleurcontrasten

plantcolor sunrise
• Ca. 2.450 Kelvin
•  Bevordert de fotosynthese
•  Maakt de simulatie 

van zonsop- en 
zonsondergangen mogelijk

marine blue sunrise
• Ca. 18.000 – 22.000 Kelvin 
•  Verbeterd het � uorescentie 

effect
•  Maakt de simulatie 

van zonsop- en 
zonsondergangen mogelijk
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